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" o 取扱説明書の分冊構ぶについて 

本製品の取扱説明書は、次のような構成になっています。目的に応じてお読みいたださ、本製品を十 
分にご活用ください。下記はオプションに添付されている取扱説明書も含んでいます。購入された製 
品、システム構成によっては、お手元にない取扱説明書（ご利用になれない機種）びあります。 

このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マこのマークび付いているガイドは、付属の取扱説明書 CD-ROM 
ly l | ニュアルです。 r 1 に収められている PDF マニュアルです。 


•プリンタを設置するには 
•パソコンと接続するには 
•オプション品を取り付けるには 


設置ガイド 1^3 H 


• トラブルの簡単な解決方ミ去を知るには 
• プリンタの簡単な使いかたを知るには 


かんたん操作ガイド1^ 


• 基本的なほいかたを知るには 
•困つたとをには 


ユーザーズガイド 



CD-ROM 


. プリンタドライバのインストール方ミ去を知るには 


UPS ソフトウェアガイド 
/スタート編 



• プリンタドライバのインストール方まを知るには 
•印刷するには 

•添付ソフトウエアの使いかたを知るには 

. ネットワークボードの取り付けかたを知るには 
. TCP / IP ネットワーク （ Windows ) の設定方ミちを知 
るには 

ネットワークボードび標準搭載されているプ1」ンタの場合のみ 


UPS ソフトウェアガイド 

/本編 



CD-ROM 


ネットワークガイド 
/スタート編 



•いろいろなネツトワークの設定方まを知るには 


ネットワークガイド/本編 
(本書） 


•操作パネルを使ってプリンタを設定するには 


LIPS 機能ガイド 



• Web ブラウザか6プリンタを操作-設定するには 


リモート UI ガイド 


こ D 哉 M 


別売の取扱説明書 


お巧めについては販売店にご相談ください。 

LIPS 対応のプ U ンタドライノくや印刷の設定プ□グラムなどを作成す 
るプ□グラマー用の取扱説明書です。 

オプシヨン品の設置のしかたや使いかたを説明しています。 


□グラマーズマニュアル 
オプション品に付属の取扱説明書 


PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□-ドし、インストールしてください。 





















































4 本書の構ぶにごいて 

ご使用の前に 

TCP / IP ネットワークで使用するには ( Windows / UNIX ) 
NetWare ネットワークで使用ずるには ( Windows ) 


おホ*^ NetBIOS ネットワークで使用するには ( Windows 95/98/ Me ) 


AppleTalk ネットワークで使用するには ( Macintosh ) 
困ったとをには 
付録 


ソフトウエアの削除ち法などを説明しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことびありましたら、ご連絡ください。 
• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいたださました後も大切に保管してください。 

.ご確認 < ださい。 

CP 660/680 UPS - 目]をお使いのお客様は、内蔵プ U ントサーバのパージョンび 2.0 日 LiLb でない 
と U モート UI を使用することはでさません。 

バージョンはステータスプ U ントで確認することびでさます。 

ステータスプ U ントの実行ち法は、プ U ンタまたはプ U ンタボードに付属の取扱説明書を参照してく 
ださい。 

内蔵プ U ントサーバのノくージョンアップ方法はキヤノン販売株式会社のホームページを参照してくだ 
さい。 

キヤノン販売株式会社ファームウェアアップデートページ 
http://www.canon-sales.co.jp/drv-upd/nic/index-j.html 


本書の読みかた 


,マークについて 


本書では、操作上必ず守っていたださたい事項や操作の参考となることなどの説明に、下記 
のマークを付けています。 

操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項び書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 

0メモ」 操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおすす 


めします。 
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キー-ボタンの表記について 


本書に記載されているキー•ボタンは、お使いの機種によって形状び異なる場合びあります。 
本書では、キー-ボタン名称をじ(下のように表しています。 

•プ U ンタ上のキー：[キー名称] 

例：[オンライン] 

.コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例： [0K] 

随加] 


画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示び異なる場合びあ 
ります。 

操作時にク U ックするボタンの場所は、 ( - ) ( 丸)で囲んで表しています。また、操作を行 

うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


5 [ポートの追加]をクリックして、[プリンタポート]ダイア□グボック 
スを表示します。 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft® Windows® 9己 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版： 

Microsoft® Windows® Millennium Edition operating 
system 日本語版： 

Microsoft® Windows NT® operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版： 
Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版： 

Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 
曰本語版： 

Microsoft® Windows® operating system : 

Novell NetWare® : 

CP680 または CP 6801 1 : 


Windows 95 
Windows 98 
Windows Me 

Windows NT 
Windows S 日日日 
Windows XP 

Windows Server 
2003 

Windows 

NetWare 

CP680 
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商標について 


Canon、Canon □ゴ、 LBP 、 UPS 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

Adobe、Adobe □ユ Acrobat 、 Reader、Acrobat Reader は 、 Adobe Systems 
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CHAPTER 


ご巧用の前に 


対応しているネットワーク環境やお使いのネットワーク環境の確認など、お使いになる前に 
知っていただきたいことについて説明しています。 

必要なシステム環境 .1-2 

印刷するときに必要なシステム環境 .1-2 

お使いのネットワーク環境の確認 .1-4 

Windows のネットワークの例 . 1 -4 

Macintosh のネットワークの例 .1-6 

UNIX のネットワークの例 .1-6 

いろいろなコンピュータび混在しているネットワークの例 .1-7 
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要なシステム廣境 


本プ U ンタび対応しているシステム環境について説明しています。 


印刷するときにお要なシステム環境 


本製品を使用して印刷するときは、使用するネットワークに応じてじ(下のシステム環境び必 
要です。 


■ TCP/IP ネットワークを使用して EP 刷する場合 
.対応している 0 S 

- Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server 3 .己] /4.0 日本語版 
- Microsoft Windows NT Workstation 3.51/4.0 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•日本語 Solaris Version 1.1 .x (SunOS Version 4.1. x ) LU 降 
-日本語 Solaris Version 2.5 .x (SunOS Version 己.己. x ) じ(降 
- HP-UX Version ] 日 .x じ(降 
- IBM-AIX Version 4. x じ(降 
-日本語 Red Hat Linux 5.21 ソ降 
- LASER 己 Linux 6.0 じ(降 
- Turbolinux 日本語版 3.0 降 
.対応しているコンピュータ 

- Windows 9己/ 98/ Me / NT/S 日日日/ XP / Se 「 ve「S 日日3をお使し^のとさは、旧 M PC 
機/その互換機、 PC -98 シ U —ズ 

■ NetBIOS ネットワークを使用して EP 刷する場合 
.対応している日 S 

- Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
.対応しているコンピュータ 
- IBM PC 機/その他互換機、 PC -98 シ U - ズ 
.コンピュータに必要なメモ U 

- ]6 MBliLb 


ご使用の前に 
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必要なシステム環境 





■ NetWare ネットワークを使用して EP 刷する場合 

• 対応しているヴーバ 

- Novell NetWare Version 3.20J/4. 1 J/4. 1 ]J/4.2 日 J/ 己 . 日」 / 己 . 1 」 
•対応しているクライアント 
- Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server 3.51/4.0 日本語版 
- Microsoft Windows NT Workstation 3.51/4.0 日本語版 
- Microsoft Windows S 日日日 Server 日本語版 
- Microsoft Windows S 日日日 Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Professional 日本語版 
- Microsoft Windows XP Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 
•対応しているコンピュータ 
- IBM PC 機 / その互換機、 PC-98 シ U —ズ 


■ AppleTalk ネツトワークを使用して EP 刷する場合 
•対応しているコンピュータ 

- 680401 U 上のプ □ セツヴを搭載した Macintosh シリーズまたは Power Macintosh 
シ U —ズ 

• 対応している OS 
- Mac OS 8.0 (降 
• 対応している AppleTalk 
-フエーズ 2 の EtherTalk 
. コンピュータに必要なメモ U 

- Macintosh シ U- ズは ] 2MB iU 上 、 Power Macintosh シ U- ズは ] 6MB iU 上 
(Mac OS 8. 己、 8.6 のときは 24MB じ ( 上 、 Mac OS 9 のときは 32MB じ ( 上） 


重要 


• Windows NT をお使いのときは 、 Service Pack 己じ(降をインストールしてください。 
•本製品は、 Macintosh の LocalTalk ネットワークには対応していません。 


必要なシステム環境 
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お f まいのネットワーク摄境の確認 


iU 下の図を参考に、プ U ンタを接続するネットワーク環境を確認して、必要な作業を行って 
<ださい。 


Windows のネットワークの例 


NetWare サーバがある場台 

下図のようなネットワーク環境の場合、プ□トコルは TCP / IP 、 NetWare 、 NetBIOS の 
いずれかび使用でさます。また、同時に複数のプ□トコルを使用することもでさます。 
NetBIOS は Windows 9己/ 98/ Me のみ使用できます。 


Windows 98 Windows 9 已 Windows NT 



NetWare サーバ プ ij ンタ 

使用するプロトコルに合わせて、 iU 下を参照してください。 

•「第2章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 

•「第3章 NetWare ネットワークで使用するには （ Windows )」 

•「第4章 Net 目 I 日 S ネットワークで使用するには (Windows 95/98/ Me ) 1 


ご使用の前に 
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お使いのネットワーク環境の確認 



































































N 目 tWar 目ヴーノてがない場合 

下図のようなネットワーク環境の場合、プ□トコルは TCP / IP 、 NetBI 日 S のいずれかび使 
用できます。また、同時に複数のプ□トコルを使用することもできます。 NetBIOS は 
Windows 9己/ 98/ Me のみ使用できます。 


Windows 98 Windows 9已 Windows NT 



プリンタ 


使用するプロトコルに合わせて、 iU 下を参照してください。 

•「第2章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 

•「第4章 NetBIOS ネットワークで使用するには （Windows 9己/ 98/ Me )」 

(gZS •上記の作業を行うと、印刷を行う各コンピュータび、直接ネットワークプ U ンタに印刷す 
るようになります。 TCP / IP プ□トコルを使用する場合は、ネットワーク上の Windows 
NT /2000/ XP/Server 2003をプ U ントサーバに設定することで、ネットワークプ U 
ンタを効率よく管理できるようになります。プ U ントサーバの設定手順につい口ま 、 LIPS 
ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書）「第2章 Windows から印刷するには」 
のプリン トサーノく環境のときの手順を参照してください。 

• Windows 9己/ 98/ Me のみのネットワーク環境で TCP / IP プロトコルを使用していない 
場合は、 Net 目 ICIS プ□トコルをお使いになると、簡単な設定だけで使用できます。 


ご使用の前に 


お使いのネットワーク環境の確認 
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Macintosh のネットワークの例 


Macintosh では、使用するプ□トコルは AppleTalk ( EtherTalk ) になります。（-►第己 
章 AppleTalk ネットワークで使用するには ( Macintosh )) 


Macintosh 



UNIX のネットワークの例 


UNIX では、使用するプ□トコルは TCP/IP になります。（一第2章 TCP/IP ネットワー 
クで使用するには ( Windows / UNIX )) 


Solaris ( SunOS ) IBM-AIX HP-UX Linux 



プリンタ 


お使いのネットワーク環境の確認 
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いろいろなコンピュータび混在しているネットワークの例 


いろいろなコンピュータび混在しているときは、使用しているコンピュータに応じて各作業 
を行います。 

例えば 、 Windows 9己と Macintosh を使用している場合は、 「 Windows のネットワーク 
の例」と 「 Macintosh のネットワークの例」の両方の設定を行ってください。 


Windows Macintosh 



使用するプロトコルに合わせて、 iU 下を参照してください。 

•「第2章 TCP / IP ネットワークで使用するには （ Windows / UNIX )」 

•「第3章 NetWare ネットワークで使用するには （ Windows )」 

•「第4章 NetBI 日 S ネットワークで使用するには (Windows 95/98/ Me ) 1 


ご使用の前に 


お使いのネットワーク環境の確認 
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撰/ロネットワ-クで巧用巧た制細 


TCP / IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


ネットワークボードの取り付けとケーブル（^ネットワークガイド/スタート編） 


「ネットワークガイド/スタート編」に従って、ネットワークボードをプ U ンタに取り付けたあと、ネット 
ワークケーブルを接続します。ただし、ネットワークに標準対応しているプリンタでは、ネットワークボー 
ドの取り付けび必要ありません。ネットワークケーブルの接続のみを行ってください。また、ネットワーク 
に標準対応しているプ U ンタにプ U ントサーバ NB - 己 F をセツトする場合の動作は保証されておりません。 


プ□トコル設定の準備（一 P .2-4) 


プ U ンタのプロトコルを設定する前に、プ U ンタとお使いのコンピュータび通信でさるように設定します。 
1;(下のいずれかを使用して設定でさます。 

• NetSpot Device Installer 

NetSpot Device Installer は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウエアです。 

• ARP / PING コマンド 
•プ U ンタの操作パネル 


プリンタのプロトコル設定（一 P .2-11) 


プリンタのプロトコル設定を行います。じ(下のいずれかのソフトウエアを使用してコンピュータ上から設定 
でさます。 

• Web ブラウヴ （ U モート UI ) 

• FTP クライアント 

• Web ブラウヴ (NetSpot Console ) 

NetSpot Console は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウエアです。 


EP 刷を行うコンピュータの設定（一 P .2-23) 


印刷を行う各コンピュータの設定を行います。 


I 手順1、2、3の作業は、ネットワーク管理者び行うことをおすすめします。 

I TCP / IP ネットワークで印刷するときは、1；(下のプ U ントアプ U ケーシヨンび使用できま 
す。 

•LPD 
•FTP 
- Raw 
•IPP 

I 本製品には、各 UNIX で利用でさるプ U ンタドライバソフトウェアは付属していません。 

のプ U ンタをお使いのとさは、手順2の作業をプ U ンタの操作パネルで行うことはで 
さません。他の方法で行ってください。 

- L 巨 P - S 260/ SS 00/ S 040/9] 0/880/870/840 
- CP 680/660 


Top/Ip ネットワ—クで使用するには(看 indows / CMX ) 
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TCP / IP ネットワークで使用ずるために必要な作業 













メモ I Windows で Raw または IPP をお使いになる場合は、プ U ンタに付属の CD - ROM に 
入っている 、 Canon LPR 2 をインストールすることをおすすめします 。 Canon LPR 2 
のインス I -- ルについては、ソフトウエアの CD - ROM に入っている 「Canon LPR 2 ユー 
ヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


Top/Ip ネットワ—クで使用するには(看 indows / CMX ) 


TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業 
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プ u ンタのプロトコル設定の準備 


プ U ンタのプロトコルを設定する前に、プ U ンタとお使いのコンピュータか通信できるよう 
に、プ U ンタの IP アドレスを設定する必要びあります。この作業は、 iU 下のいずれかを使 
用して行います。使いやすい方法で設定してください。 

• NetSpot Device Installer 

NetSpot Device Installer は、プ U ンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 

• ARP / PING コマンド 
•プ U ンタの操作パネル 

f 誦軍疆 • NetSpot Device Installer び対応していない OS をお使いの場合は、ネットワーク上に 
ある他のコンピュータから設定を行うか、 ARP / PING コマンドまたはプ U ンタの操作パ 
ネルを使用して設定を行ってください。 

• 1；(下の作業では、プ U ンタの MAC アドレスとネットワークボード名び必要になります。 
MAC アドレスとネットワークボード名を確認するには、プ U ンタの操作パネルで次の作 
業を行ってコンフィグプ U ントを実行してください。 

1. [オンライン]を巧して、オンラインランプを消灯します。 

2. [ユーティ U ティ]を押します。 

3. [<]、[>]で「ヒョウジュン N / W プ U ント」（ネットワークに標準対応していなし^ 
プ U ンタのときは r カクチョウ I/F プ U ンり ） を選択したあと、[ V ]を巧します。 
MAC アドレスはステータスプ U ントの左下の[ベンダーインフォ]に、ネットワー 
クボード名は[ボード名称](または[製品名称])に表示されます。 

•じ(下の作業を行う前に、プ U ンタびネットワークに接続されていることと、プ U ンタの雷 
源び入っていることを確認してください。 

. ARP / PING コマンドを使用する場合、下の作業ではプ U ンタに直接 IP アドレスを割り 
当てます。本製品は、プ U ンタに直接 IP アドレスを割り当てるほかに、 DHCP、B 日日 TP 、 
RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定することもできます。プ U ンタの起動時 
または U セット 時は、 DHCP、B 日日 TP 、 RARP び使用可能かどうかを調べ、最初に使 
用可能とわかった設定ち法で IP アドレスを割り当てます。このとさは、プ U ンタの IP ア 
ドレスは自動的に割り当てられますので、1；(下の作業を行ラ必要びありません。 IP アド 
レスを割り当てなおすときや、 DHCP 、 目日日 TP 、 RARP び使用できないときは、じ(下 
の作業を行ってください。 


Top/Ip ネットワ—クで使用するには(看 indows / CMX ) 
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プリンタのプロトコル設定の準備 





NetSpot Device Installer による設定 


プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 


咳メモ J CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD-ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 

を CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックします。 

な " 〇 " T UPS V CD-ROM Setup 

^^はじめに… _ 


〇 プリンタドライバインストール 
〇 NetSpot Job Monitor インストール 
〇 NetSpot Console インストール 
り Netbpot Device Installer J 
〇 FontGallery/FontComposer 



J 設定 


过 お了 



メモ I お使いの環境によっては、画面内容び異なることびあります。 

3 に D - ROM か!5起動 （ TCP / IP 版)]をクリックします。 
Canon NetSpot Device Installer 


COROM から起動 （TCP/IP 


〇 C[>ROM から起お！ （ IPX 版） 
〇 インストール 

» - 

戻る 


[使用許諾契約書]び画面に表示されます。 


Top / lp ネットワ—クで使用するには ( Windows / CMX ) 


プリンタのプロトコル設定の準備 
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内容を確認したあと、[同意します]をクリックします。 

NetSpot Device Installer が起動します。 

デバイスリストで[状態]が[未設定]となっていて、[デバイス名]に 
本製品の MAC アドレスが表示されているデバイスを選択します。 


ちクリックして、メニューか5 [初期設定]を選択します。 


ヴル-プ(自）デバイス必 秦 mD ツ-ルのオプション(がヘルプ祖） 
わがほ巧のデバイス 




-Inlxl 


デバイス数: 9 


「デバイスを \lm I 製三 

〇 L 巨 P 巧刷巧お cVl 


0 L 巨 P 

巧 LBP 
巧 L 巨 P 
遺 LBP 

〇 LBP-910 MP4) 

Q MEDIO LIPS-D1 (ML. 
な iR 32 如 
〇悦2如 


印刷巧お 
巧刷巧お 
巧刷可能 
トニンク 
印刷巧お 
印刷巧お 
印刷巧お 
巧刷可能 


プロト]ル訪定(が. 

デバイ別き報(欧. 

TCP / IP ポート情報の— 

バスワードのを更 ◎— 
デバイス階郎のブリント妙 
工場化御寺の訪定庶す(段 


Web リンク触 


削除を） 
格旣 W 
コピーに） 


172.20 .88.1 78 
172.2088.22 
172.20 .88.1 66 
172.20 .88.1 18 
事務室 172.20 .88.1 95 
172.20 .88.27 
172.20 .88.1 96 


—ん 


[初期設定]ダイア□グボックスで下の項目を設定したあと、[次へ]を 
クリックします。 



巧巧設定の… 


192.168 .0.21 5 


4 


5 


6 


Top / lp ネットワ—クで使用するには ( Windows / CMX ) 
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プリンタのプロトコル設定の準備 







































設定する項目 

[サブネット]: NetSpot Device Installer を実行しているコンピュータび複数のネット 
ワークに接続されている場合（複数のネットワークインタフエースボード 
び装着されている場合）は、設定するデバイスび属しているサブネットを 
選択します。 

[製品タイプ]:お使いのプ U ンタの製品名を選択します。プ U ンタの製品名び U ストにな 
いときは、 [ LBP+N 目-己円を選択します。 


8 TCP / IP のプ□トコルを設定しまず。 


P 刀巧設定 <00 ： 00 ： 85 ： 07 ： 43 ： bf> 


TCP/IP 


フレームタイブ： 

1 Ethernet n 


d 

IP アドレス設定方法： 

1 織綿 



mmzi 

IP アドレス： 

1 172 

20 

抑 

1 

ヴートウ X イアドレス： 

1 0 

0 

0 

0 

サプネットマスク： 

1 255 

255 

255 

0 

ブロードキヤストアドレス： 

1 172 

20 

88 

255 


NetWare 


フレームタイブ： I Ethernet 如 2.2 ▼] 

價先フレームタイブ： 1 ~~ □ 

AppleTalk 

フェーズ タイブ： [5^ ユース ‘2 こ] 

厂 

<戻る」 [ 0K I キヤン tZ ル」 


設定する項目 


[フレームタイプ]: 


Ethernet n を選択します。 


[IP アドレス設定ち法]: 


[IP アドレス]: 
[ゲートウェイアドレス]: 

[サブネットマスク]: 


IP アドレスの設定ち法を選択します。 

-[手動設定]:直接 IP アドレスを指定します。 [IP アドレ 
ス]に入力した IP アドレスび、ネットワー 
クボードに設定されます。 

- [ DHCP ] : DHCP を使用して IP アドレスを取得しま 
す。 (DHCP サーバび起動されている必要 
びあります。） 

ネットワークボードの IP アドレスを入力します。 

TCP/IP ネットワークで使用しているゲートウェイアドレ 
スを入力します。 


TCP/IP ネットワークで使用しているサブネットマスクを 
入力します。 


[ブ□-ドキヤストアドレス]: TCP/IP ネットワークで使用しているブ□-ドキヤストア 

ドレスを入力します。 


プリンタのプロトコル設定の準備 
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メモ 1 • [フレームタイプ]を[無効]に設定すると、 TCP / IP ネットワーク上でネットワークボー 
ドび認識されなくなります。 

. DHCP を選択したときは、 [ IP アドレス]、[ゲートウェイアドレス]、[ヴブネットマスク]、 
[ブ□ー ドキヤストアドレス]は入力でさません。 

. DHCP を使用できないときは、[手動設定]に設定してください。 

S 設定が終了した5、 [0 K ] をクリックします。 

1〇 「デバイスをリセットしました」と表示された!5、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

リセットが完了すると、設定が有効になります。 

これでプ U ンタのプロトコル設定の準備は完了しました。 


ARP / PING コマンドによる設定 


1 MS - DOS プ□ンプト、またはコマンドプ□ンプトを起動します。 

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示して、スーパーユーヴとして□グインし 
ます。 

艺 下のコマンドを実行して、 arp テーブルに静的なエントリを追力日しま 
す。 

arp -S < IP アドレス> < MAC アドレス> 

IP アドレス： プ U ンタに割り当てる IP アドレスを指定します。「」で区切られた 

4つの数字（日〜2己已の数字）で指定します。 

MAC アドレス： プ U ンタの MAC アドレスを指定します。2析ごとに「-」 （ UNIX を 
お使いの場合は「：」）で区切って入力します。 

入力例 ( Windows ) : arp -s ] 9 S . 168.日.己日日-日日 -8 已-日已 -7 日- 3] 

入力例 ( UNIX ) : arp -s 192.1 68.0.215 日日:日日:8己:日日:7日:3 ] 

メモ I 旧 M - AIX をお使いの場合は、 ra 「 p - sethe 「 く IP アドレス> く MAC アドレス >」と入 

力して < ださい。 


Top/Ip ネットワ—クで使用するには(看 indows / CMX ) 
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プリンタのプロトコル設定の準備 









3 


じ TF のコマンドを実行して、ネットワークボードに IP アドレスを設定し 
まず。 


実行するコマンド 

pin 呂 < IP アドレス> -I 479 
pin 呂 -S < IP アドレス >479 
pins < IP アドレス > 479 
pins < IP アドレス > 487 
pin 呂 -s 479 < IP アドレス> 
pin 呂 -s 480 < IP アドレス > 


( Windows をお使いの場合） 

(Solaris T . x /2. x をお使いの場合） 

( IBM - AIX をお使いの場合） 

( HP - UX をお使いの場合） 

(Red Hat Linux / LASER 已 Linux をお使いの場合） 
(T urbolinux をお使いの場合） 


IP アドレス： 手順2で使用した IP アドレスと同じアドレスを指定します。 

入力例 ( Windows ) : pin 呂 ] 92. 168.日. 2] 己-1 479 


メモ1 • r-u の I は、アルファベットの！（エル）です。 

•サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、[日.日.日.日]に設定されます。 


これでプ U ンタのプロトコル設定の準備は完了しました。 


プリンタの操作パネルによる設定 


沪垂劫 下のプ U ンタをお使いのときは、プ U ンタの操作パネルによる設定は行えません。他の 
方法で行ってください。 

- LBP - 2260/2200/2040/9] 0/880/870/840 
- CP 680/660 

.操作パネルの設定手順の詳細につい口ま、 UPS 機能ガイド （ PDF 取扱説明書）巻末のメ 
ニュールートマップを参照してください。 


1 プリンタの操作パネルで[オンライン]を押して、オンラインランプを 
消なします。 

2 [セットアップ]を押して、[く]、 [>] で「インタフェース」を選択し 
たあと、[ V ]を押します。 


J [く]、 [>] で「ヒヨウジユンネットワーク」を選択したあと、[ V ]を 
巧しまず。 


メモ I ネットワークに標準対応していないプ U ンタのときは、「ヒョウジュンネットワーク」の 
代わりに「カクチョウネットワーク」を選択してください。 


Top / lp ネットワ—クで使用するには ( Windows / CMX ) 


プリンタのプロトコル設定の準備 
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4 [く]、 [>] で 「 TCP / IP 」 を選択したあと、[ V ]を押します。 


5 [く]、 [>] で「フレームタイプ」を選択したあと、[ V ]を押しまず。 


6 [く]、 [>] で 「 ETHERNETS 」 を選択したあと、[ V ]を押します。 


7 IP アドレスの設定方法を選択しまず。 

□ [く]、 [>] で rip モード」を選択したあと、[V]を押します。 

□ DHCP、 巨日日 TP、RARP のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合 
は、[く]、 [>] で「ジドウ」を選択したあと、[V]を押します。 

プリンタに直接 IP アドレスを割り当てる場をは、[く]、 [>] で「シュドウ」 
を選択したあと、[V]を押します。 


8 プリンタの IP アドレスを設定しまず。 

•手順7で「ジドウ」を選択した場合 

□ [く]、 [>] で「プ□トコル」を選択したあと、[V]を押して、 「DHCP」、 
「巨日日 TP」、FRARPJ をそれぞれ「オン」（使用する）か「オフ」（使用しな 
し、）に設定します。 

□[八]を2回押します。 

•手順7で「シユドウ」を選択した場合 

□ [く]、 [>] で「アドレス」を選択したあと、[V]を押して、 rip アドレス」、 
「サブネットマスク」、「ゲートウエイアドレス」を設定します。 

□[八]を3回押します。 


メモ 1 rip アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」は、下の方法で設定し 
て < ださい。 

1. [<]、[>]で目的のフィールドを選択したあと、[ V ]を押します。 

2. [<]、[>]で目的の数値を選択したあと、[ V ]を巧します。 

3. すべてのフィールドに巧して、]〜2を繰り返します。 

9 [く]、 [>] で「セッテイトウ□ク」を選択したあと、[ V ]を押しまず。 

操作パネルに「ジッコウシマスカ？」と表示されます。 

10 [ V ]を押します。 


Top/Ip ネットワ—クで使用するには(看 indows / CMX ) 
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プリンタのプ□トコル設定 


プ U ンタのプロトコル設定は、 LiTF のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から 
設定できます。使いやすいち法で設定してください。ここでは、 Web ブラウヴ （ U モート 
UI )、 FTP クライアントを使用して設定するち法について説明しています。 

. Web ブラウヴ （ U モート UI ) 

. FTP クライアント 

• Web ブラウヴ (NetSpot Console ) 

NetSpot Console は、プ U ンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 

t mma . NetSpot console をお使いの場合は、ネットワーク上にあるいずれかの〕ンピュータに 
NetSpot Console びインストールされている必要びあります。ネットワーク上にあるい 
ずれかの〕ンピュータに NetSpot Console をインス! -- ルしてください。（一 UPS ソ 
フトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書)）また 、 NetSpot Console でプ□トコルを 
設定するには、管理者の権限び必要です。管理者モードに□グインしてください。詳しい 
操作ち法については 、 NetSpot Console のオンラインヘルプを参照してください。 

• FLIPS ソフトウェアガイド/本編」は 、 Adobe Acrobat Reader を使って画面上に表示、 
印刷することびでさる PDF 取扱説明書で、プ U ンタに付属の CD - ROM に収められてい 
ます。 

• NetSpot Console び対応している日 S びネットワーク上にない場合は、 U モート UI、FTP 
クライアントを使用して設定を行ってください。 

•これらのソフトウェアをお使いのときは、プ U ンタに付属の CD - R 日 M をお使いください。 


リモート UI による設定 


Web ブラウザを起動して、腸所]または[アドレス]に下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

h け P :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// 192.1 68.0.2 15/ 

• Web ブラウヴには 、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 降、または Internet 
Explorer 4.01 SPl 1；(降をお使いください。 

• Turbolinux 4.日をお使いの場合は 、 Netscape Communicator 4. 08で本製品の設定を 
行うことはでさません。他のバージヨンの Web ブラウヴをお使いください。 

.プ□キシサーバ経由で接続することはでさません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
下のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 

• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で、[例外](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プ U ンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウヴでクッキー ( Cookie ) び利用できるように設定してください。 

•同時に複数の U モート UI を起動しているとさは、最後に行った設定び有効になります 。 IJ 

モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 


Top / lp ネットワ—クで使用するには ( Windows / CMX ) 
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[管理者モード]を選択したあと、 [0 K ] をクリックします。 
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リモート UI が起動します。 


プ U ンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [0 K ] を 
IJ ックしてください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。 
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3 左側の[デバイス管理]のメニューか!5、[ネットワーク]をクリックし 
まず。 
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[ネットワーク]ページが表示されます。 


Top/Ip ネットワ—クで使用するには(看 indows / CMX ) 
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4 [ TCP / IP ] のちにある陵動をクリックします。 
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[ TCP / IP プロトコル設定の変更]ページが表示されます。 


[フレームタイプ]で [ Ethernet 山を選択しまず。 
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TOP/IP ネットワ — クで使用するには ( 看 indows/CNIX) 
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メモ 1 •[無効]を選択すると、 TCP / IP ネットワーク上でネットワークボードび認識されなくな 
ります。 

•[無効]にしたプ U ンタを使用するには、「プ U ンタのプ□トコル設定の準備」卜 P .2-4) 
を参照して < ださい。 

〇 [ IP アドレス]、[サブネットマスク]、[ゲートウエイアドレス]を設定し 
ます。 

[ IP アドレス]には、プ U ンタの IP アドレスを指定します。[サブネットマスク]、[ゲート 
ウェイアドレス]には、 TCP / IP ネットワークでお使いのものを指定します。 


メモ 1 • DHCP 、 B 日日 TP 、 RARP のいずれかをお使いの場合でも、 [ IP アドレス]、[サブネット 
マスク]、[ゲートウェイアドレス]を言受定しておし、てくだ'さし、 DHCP 、 巨0日 TP、RARP 
のサーバから情報を取得でさなかった場合、ここで設定した値を使用します。 

• DHCP . B 日日 TP 、 RARP のいずれかを使用する設定を行った場合、本製品の再起動後 
は、これらから取得した値び表示されます（あらかじめ設定してあった場合は、 DHCP 、 
巨日 OTP 、 RARP で取得できた項目については上書きされます）。 

/ プリンタの IP アドレスの設定方法を指定します。 [ DHCP によるアドレス 
設赶、 [ BOOTP によるアドレス設定]、 [ RARP によるアドレス設定] 
のうち、 IP アドレスの設定に使用する項目を[オン]にします。 

本製品は、プ U ンタに直接 IP アドレスを割り当てるほかに、 DHCP 、 BOOTP . RARP の 
いずれかを使用して IP アドレスを設定することもでさます。プ U ンタの起動時または U 
セット時は、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP び使用可能かどうかを調べ、最初に使用可能とわ 
かった設定ち法で IP アドレスを割り当てます。 [ DHCP によるアドレス設赶、旧日日 TP 
によるアドレス設定]、旧 ARP によるアドレス設赶を[オフ]にしたときは、その項目 
のチェックは行われません。 

これらびいずれも使用できないときは、 [ IP アドレス]に設定されている IP アドレスを割 
り当てます。 


メモ 1 • DHCP 、 B 日日 TP 、 RARP び使用可能かどうかのチェックは]〜2分程度かかりますので、 
使用しない項目を[オフ]にすることをおすすめします。 

• DHCP 、 BOOTP . RARP を使用して IP アドレスを割り当てるには、 DHCP サーバ、 
BOOTP デーモン、 RARP デーモンび起動されている必要びあります。 

3 DNS サーバ、 DNS の動的更新機能を使用する場含は、 DNS を設定しま 
す。 

これらを使用しない場合は、手順]日に進みます。 

□ [DNS サーバアドレス]に、 DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

□ [DNS ホスト名]に、 DNS サーバに登録する本製品のホスト名を設定します。 


Top/lp ネットワ — クで使用するには (Windows/CMX) 
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□ [DNS ドメイン名]に、本プリンタの所属するドメイン名を入力します。 


入力例： sales_dept.xyz_company.co.Jp 


メモ I 本製品では、 DNS は！;(下の場合に使用されます。 

• DNS の動的更新機能を利用するとき（手順9で [ DNS 動的更新]を[オン]に設定 
したとさ） 

- SMTP サーバ名の名前解決を使用するとさ（手順] 4で SMTP サーバを名前で指定し 
たとさ） 


9 DNS の動的更新を設定します。 

□ DNS サーバへの動的更新機能を使用する場合は、 [DNS サーバ動的更新]を 
[オン]に設定します。 

動的更新機能を使用しない場合は、[オフ]に設定します。 


重要 


• DNS の動的更新とは、デバイスの IP アドレスとホスト名、ドメイン名に指定した名前を 
自動的に DNS サーバに登録する機能です。この機能は、ダイナミック DNS サーバびあ 
る環境で使用することびでさます。 

• DNS の動的更新機能を使用するには、 DNS サーバの IP アドレスと本製品のホスト名•ド 
メイン名の設定（手順 8) び必要です。 

• この機能を使用して、 LPR で [ DNS ホスト名]と [ DNS ドメイン名]を指定することで、 
本プ U ンタの IP アドレスを固定しなくても使用できるようになります。 


10 WINS の設定を行いまず。 

• WINS による名前解決を使用する場合 

□ [WINS による名前解決]を[オン]に設定します。 


2-16 プリンタのプロトコル設定 






□ [WINS サーバアドレス]に、 WINS サーバの IP アドレスを入力します。 
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□ [WINS ホスト名]に、 WINS ヴーバに登録するホスト名を入力します。 

□ [スコープ ID] に、 WINS ヴーバから検索したい NetBI 日 S 名のスコープ ID を 
入力します。 


文字列をドットで区切って入力することで、絞込検索び行えます。 


• WINS による名前解決を使用しない場合 

□ [WINS による名前解決]を[オフ]に設定します。 


11 LPD を使用するかどうかを設定しまず。 

•プリントアプリケーシヨンとして LPD を使用する場合 
□ [LPD EP 刷]を[オン]に設定します。 
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□ [LPD バナー]で、バナーページ（各プリントジョブの区切りページ）の出 
力方法を選択します。 

選択する項目 

自動： バナーページを出力するように設定されているプ U ントジョブの 

とさは、バナーページを出力します。 i ミ定されていないプ U ント 
ジョブのとさは、バナーページを出力しません。 

オン（最後に挿入）：プ U ントジョブのバナーページの出力設定に関わらず、常にバ 
ナーページを出力します。バナーページは、最後のページに出力 
されます。 

オフ： プ U ントジョブのバナーページの出力設定に関わらず、常にバ 

ナーページを出力しません。 


•プリントアプリケーシヨンとして LPD を使用しない場合 
□ [LPD 印刷]を[オフ]に設定します。 


メモ 1 お使いの 0 S や LPR によっては、バナーページの出力を設定できないことびあります。 

このようなとさに、[自動]じ(外に設定することで、バナーページの出力を設定すること 
びでさます。 


12 IPP を使用するかどうかを設定します。 


•プリントアプリケーシヨンとして IPP を使用する場合 

□ [IPP 印刷]を[オン]に設定します。 

□ [IPP プリンタの URI] を指定します。 


メモ 1 通常は、変更する必要はありません。 

•プリントアプリケーシヨンとして IPP を使用しない場合 
□ [IPP 印刷]を[オスに設定します。 


Top/Ip ネットワ — クで使用するには ( 看 indows/CMX) 
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13 Raw を設定します。 


プリントアプリケーシヨンとして Raw を使用する場合 
□ 旧 AWEP 而り]を[オン]に設定します。 
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□ 双方向通信を行うときは、旧 aw モード双方向通信機能]を[オン]に設定し 
ます。 


双ち向通信を行わないときには、[オフ]に設定します。 

メモ I 通常は、変更する必要はありません。 

•プリントアプリケーシヨンとして Raw を使用しない場合 
□ 旧 AW 印筛り]を[オスに設定します。 


f 4 紙づまりが起きた場合などに、プリンタ状況を電子メールで送信する機 
能を利用するときは、メールサーバの設定を行います。 

• 手順8で DNS を設定したとき 

□ に MTP サーバ アドレス]に、 メールサーバのサーバ 名を入力します。 

入力例： maiLserver . sales _ dept . xyz _ company . co.jp 
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• 手順 8 で DNS を設定していないとき 

□ に MTP サーバ アドレス]に、 メールサーバの IP アドレスを入力します。 

□ [DNS ドメイン名]に、 SMTP サーバに送るメールの送信元ドメイン名を入 
力します。 

入力仿 U : sales _ dept . xyz _ company . co.jp 

(gZE この機能を利用するときは、さらに詳細な設定を行う必要びあります。（^プ|」ンタ状況 
の電子メールによる通知： P .2-42) 

15 時刻情報を得るために SNTP クライアント機能を利用するには 、 SNTP 

サーバの設定を行いまず。 

• 手順8で DNS を設定したとき 

□ [SNTP サーバアドレス]に、 SNTP サーバのサーバ名を入力します。 

• 手順8で DNS を設定していないとき 

□ [SNTP サーバアドレス]に、 SNTP サーバの IP アドレスを入力します。 

メモ I SNTP サーバ機能は、下の機種をお使いの場合に利用することびできます。 

- L 巨 P 己800 
- LBP 己700 
• LBP 5500 
- L 巨 P 3800 
- LBP 3700 

1〇 BMLinkS を設定します。 

メモ I •目 MLinkS は、プ U ンタび TIFF プ U ント機能をサポートしている場合にのみ使用できま 
す。 

•プ U ンタび TIFF プ U ント機能をヴポートしていない場合は、 U モート UI から BMLinkS を 
言ミ定することはでさません。 

• BMLinkS を使用する場合 

□ 旧 MLinkS] を[オン]に設定します。 

□ [Discovery 送信間隔]で、プリンタの機器情報をネットワークに送信する間 
隔を設定します。 

3日分、]時間、3時間、6時間、]2時間、24時間から選択できます。 

□ 必要に応じて、[会社/組織名]、悼 P 門名]、[ビル名]、[階数]、[ブ□ック名] 
を設定します。 

• BMLinkS を使用しない場合 

□ 旧 MLinkS] を[オフ]に設定します。 


Top/Ip ネットワ—クで使用するには(看 indows / CMX ) 
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17 [ OK ] をクリックします。 

ネットワークボードのリセット後、またはプリンタの再起動後に設定び有効になります。 

(gZS ネットワークボードを U セットするとさは、左側の[デバイス管理]の[ネットワーク] 
をク U ックしたあと、 [ U セット]をク U ックします。 


これでプ U ンタのプロトコル設定は完了しました。 


[FTP クフイアントによる設定 ] 

1 

MS - DOS プ□ンプト、またはコマンドプ□ンプトを起動します。 

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示します。 

2 

次のコマンドを実行しまず。 

ftp <プ1」ンタの IP アドレス> 

3 

ユーザ名として、 「 root 」 を入力しまず。 

• 

► プリンタにパスワードを設定しているとき 

□ パスワードを入力します。 

参プリンタにパスワードを設定していないとき 

□ パスワードは入力せずに、キーボードの忙 NTE 刊キーのみを押します。 

メモ 1 

.ユーヴ名は、 「 root 」 (空欄など）でも□グインでさます。そのとさは、設定！;(外の 
操作のみ行えます。 

• Anonymous □グインはでさません。 

4 

次のコマンドを実行して、 config ファイルをダウン□—ドしまず。 

呂 et config 

5 

メモ帳などでダウン□ー ドした config ファイルを編集しまず。 

各項目の説明については、 r ネットワーク設定項目一覽」（一 P .7-13) を参照してください。 
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6 次のコマンドを実行して、 confi 呂ファイルをアップ□-ドします。 

put confi 呂 CONFIG 

ネットワークボードのリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 


メモ1 ネットワークボードを U セットするとさは、次のコマンドを実行します。 

- get reset 


これでプ U ンタのプロトコル設定は完了しました。 


プリンタのプロトコル設定 
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Top/Ip ネットワ—クで使用するには ( Windows / CNIX ) 







EP 刷を巧 5 コンピユータの設定 


プ U ンタのプロトコル設定び完了したら、各コンピュータの設定を行います。 


■ TCP/IP ネットワークに接続する 

印刷を行う全コンピュータに TCP/IP クライアントソフトウェアをインス!ルして、 
TCP/IP ネットワークび使用できるようにします。詳しくは、日 S の説明書を参照してく 
ださい。 

■ プリンタドライバのインストールとプリンタの接続巧の設定 

印刷するためには、プ U ンタに対応したプ U ンタドライバをインス!-ールしたあと、プ 
U ンタの接続先を設定する必要びあります。プ U ンタの接続先の設定は、印刷に使用す 
るプ U ントアプ U ケーシヨンによって異なります。じ(下を参考にして使用するプ U ント 
アプ U ケーシヨンを決めて、必要な作業を行ってください。 

.LPD 

TCP/IP で一般的に使用されているプ U ントアプ U ケーシヨンです。プ U ンタドライバ 
のインス!-ールと接続先の設定を行ってください。（ープ U ンタの接続ち法 ( LPD / 
Raw ) : P .2- S 4) 

• Raw 

Windows 95/98/ Me/NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 で利用できるプ U ントア 
プ U ケーシヨンです。このプ U ントアプ U ケーシヨンを利用すると、 LPD より高速に 
印刷できます。プ U ンタドライバのインス I -ールと接続先の設定を行ってください。（一 
プ U ンタの接続ち法 ( LPD / Raw ) : P .2-24) 

.IPP 

Windows 95/98/ Me/NT 4.0/2 日日日/ XP/Server 2003などで利用できるプ U ン 
トアプ U ケーシヨンです。このプ U ントアプ U ケーシヨンを利用すると、 HTTP プ□卜 
コルを使用して、インターネット/イントラネット上のプ U ンタに印刷できます。プ U 
ンタドライバのインス!-ールと接続先の設定を行ってください。（ープ U ンタの接続ち 
法 ( IPP ) : P .2-33) 

• FTP 

FTP クライアントソフトウェアを使用して、プ U ンタにファイルをコピーすることで 
印刷するプ U ントアプ U ケーシヨンです。（ープ U ンタの管理： P .2-39) 


Top / lp ネットワ—クで使用するには ( Windows / CMX ) 
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メモ I . Windows で Raw または IPP をお使いになる場合は、プ U ンタに付属の CD - ROM に入って 
しぶ 、 Canon LPR 2 をインストールすることをおすすめします。 CanonLPR 2 のイン 
ス I ルについては、ソフトウェアの CD - R 日 M に入っている 「Canon LPR 2 ユーヴ ー 
ズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 

• ネットワーク上に Windows NT /2000/ XP/Server 2日日3びあるときは、これらをプ U 
ントサーバに設定することによって、ネットワークプ U ンタを効率よく管理でさるように 
なります。プ U ントサーノ（を設定すると、プ U ントジョブはプ U ントサーノくによって管理 
されます。また、あらかじめプ U ントサーバに代替ドライバをインス!-ールしておくと、 
各コンピュータはドライバをネットワーク経由でインス!-ールできるようになります。 
これらの設定は丄 IPS ソフトウェアガイド/本編 ( PDF 取扱説明書）「第2章 Windows 
から印刷するには」のプ U ントサーバ環境のとさの手順を参照してください。 

.八ードディスクび装着されているプ U ンタに印刷するときは、印刷の設定でジョブの処理 
ち法として[保を+印刷]を選択でさます。このとさ、プ U ンタアイコンからジョブを確 
認すると、プ U ンタに保存された時点でジョブびなくなりますび、印刷処理は正常に行わ 
れます。 


プリンタの接続方法 （LPD/Raw) 


Windo \ M & 9曰/ g aZM 息ぶお使 u の揚合 


■新規にドライバをインストールするとき 


1 ドライバをインストールします。 

LIPS ソフトウエアガイド/本編 ( PDF 取扱説明書）「第2章 Windows から印刷するに 
は」のネットワーク上のプ U ンタを自動探索する手順に従って、ドライバをインス!-ール 
します。 


重要 


ドライバをインス!-ールする途中でプ U ンタとの通信に失敗すると、エラーメッセージび 
表示されます。このとさは、[いいえ]をク U ックしたあと、バイトカウントモードを日 FF 
に設定してください。 


メモ1 上記手順でドライバをインス I -ールした場合、プ U ントアプ U ケーシヨンは LPD となり 
ます。 Raw をお使いになる場合は、上記手順でドライバをインス!-ール後に、「ドライバ 
をインス!-ールしたあとでポートを変更するとさ」（一 P .2-24) の手順に従って、ポー 
卜を変更してください。 


■ ドライバをインス I -ールしたあとでポートを変更するとき 


1 Canon LPR 2 を利用してポートを変更します。 


プ U ンタに付属の CD - R 日 M に入っている 、 Canon LPR 2 をインス! -- ルして、ポートの 
変更を行います。インス!-ールおよびポート変更の手順については 、 「Canon LPR 2 ユー 
ヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


重要 


Canon LPR 2 で LPD を利用する場合は、 [ LPR キュー名]に 「 Ip 」 を入力してください。 
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これでドライバのインス I -ールとポートの設定び完了しました。 


Windows 2000 / XP/Server 2003をお使いの 場合 


■新規にドライバをインストールずるとき 


ドライバをインストールします。 

LIPS ソフトウエアガイド/本編 ( PDF 取扱説明書）「第2章 Windows から印刷するに 
は」のネットワーク上のプ U ンタを自動探索する手順に従って、ドライバをインス!-ール 
します。 


■ ドライバをインス I -ールしたあとでポートを変更するとき 


メモ J 


Canon LPR 2 を利用してポートを変更しまず。 

Canon LPR 2 を利用しない場合は、手順2に進みます。 

プ U ンタに付属の CD - R 日 M に入っている 、 Canon LPR 2 をインス! -- ルして、ポートの 
変更を行います。インス!''ールおよびポート変更の手順については 、 「Canon LPR 2 ユー 
ヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 

Canon LPR 2 を利用する場合、これでドライバのインス I -ールとポートの設定が完了しま 
す。 

Canon LPR 2 で LPD を利用する場合は、 [ LPR キュー名]に「い」を入力してください。 

Canon LPR 2 をインス I -- ルしなくても、日 S に標準の機能で LPD と Raw を設定でき 
ます 。 Canon LPR 2 を利用しない場合は、手順2〜 ] 2を参照してください。 


と プリンタプ□パティダイア□グボックスを表示します。 

□ Windows 2日日日の場合は、[スタート]メニューから驗赶 
を選択します。 


[プリンタ] 


□ Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]メニュ ー 
から[プリンタと FAX] を選択します。 

□ Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]メニューから[コント 
□ールパネル]一[プリンタとその他の八ードウIア]一[プリンタと FAX] 
を選択します。 


J インストールしたプリンタのアイコンをちクリックして、[プ□パティ] 
を選択します。 


Top/lp ネットワ — クで使用するには (Windows/CMX) 
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4 [ポート]タブをクリックして、[ポート]ページを表示します。 

5 [ポートの追加]をクリックして、[プリンタポート]タイア□グボック 
スを表示します。 



6 [利用可能なプリンタポートの種類]か5 [Standard TCP/IP Port ] を 
選択したあと、[新しいポート]をクリックします。 

標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードが起動します。 

7 [次へ]をクリックします。 

8 [プリンタ名または IP アドレス]にプリンタの IP アドレスまたは名前を入 
力したあと、[次へ]をクリックします。 


Top/Ip ネットワ—クで使用するには(看 indows / CMX ) 
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9 入力した IP アドレスのプリンタがあることが確認されて[標準 TCP/IP 
プリンタポートの追加ウィザードの完了]ウィンドウが表示された!5、 
[完了]をクリックします。 

画面に「ポート情報びさらに必要です。」と表示されたとさは、画面の指示に従って再検索 
を行うか、[デバイスの種類]で[標準 ]- [Canon Network Printin 呂 Device with 
P 9100] を選択したあと、[次へ]をク U ックします。 

10 [閉じる]をクリックして、[プリンタポート]ダイア□グボックスを閉 
じます。 

11 LPD を使用するときは、ポートの構成情報を変更しまず。 

Raw を使用するとさは、手順] 2に進みます。 

□ プリンタプ□パティダイア□グボックスで、[ポートの構成]をクリックしま 
す。 

□ [プ□トコル]で [ LP 刊を選択して、 [LPR 設定]の[キュー名]に rip」 
と入力したあと、 [OK] をクリックします。 

Windows 2000の画面例 

画：！測 过ぶ] 

ポートの設定 I 

ポートをを)： | fP _172.24.108.38:91 00 

プリンタるまたは IP アドレス(直)： [ i 72.24108.沉 



0 K |1 キャンセル 


12 [ OK ] をク U ックします。 


これでドライバのインス I -ールとポートの設定び完了しました。 
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Windows NT 4.0 をお使いの場台 
■新規にドライバをインストールするとき 

1 [Microsoft TCP / IP 巧刷]が組み込まれていることを確認しまず。 

□ 画面上の[ネットワークコンピュータ]アイコンをちクリックして、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

□ [サービス]タブをクリックして、[サービス]ページを表示します。 

[ネットワークサービス]-覽に [Microsoft TCP / IP 印刷]びないときは手順2に、 
あるとさは手順3に進みます。 

2 [Microsoft TCP / IP 巧刷]が組み込まれていないときは 、 [Microsoft 
TCP/IP EP 刷]を組み込みます。 

□ [追加]をクリックします。 



□ [ネットワークヴービス]-覧から [Microsoft TCP/IP 印刷]を選択したあ 
と、[日のをクリックします。 

□ Windows NT のセットアップディスクを要求されたら、ディスクをセットし 
て続行します。 

□ ファイルのコピーが終了して[ネットワーク]ダイア□グボックスが表示さ 
れたら、[日のをクリックします。 

□ [システム再起動]をクリックして、 Windows NT を再起動します。 


Top/Ip ネットワ—クで使用するには(看 indows / CMX ) 
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3 ドライバをインストールします。 


UPS ソフトウエアガイド/本編 ( PDF 取扱説明書）「第2章 Windows から印刷するに 
は」のネットワーク上のプ U ンタを自動探索する手順に従って、ドライバをインス!-ール 
します。 

メモ I 上記手順でドライバをインス I -ールした場合、プ U ントアプ U ケーシヨンは LPD となり 
ます。 Raw をお使いになる場合は、上記手順でドライバをインス!-ール後に、「ドライバ 
をインス!-ールしたあとでポートを変更するとき」（一 P .2-29) の手順に従って、ポー 
卜を変更してください。 

■ ドライバをインストールしたあとでポートを変更ずるとき 


メモ I 


Canon LPR 2 を利用してポートを変更します。 

Canon LPR 2 を利用しない場合は、手順2に進みまず。 

プ U ンタに付属の CD - ROM に入っている 、 Canon LPR 2 をインス! -- ルして、ポートの 
変更を行います。インス!-ールおよびポート変更の手順については 、 「Canon LPR 2 ユー 
ヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 

Canon LPR2 を利用する場合、これでドライバのインスI -- ルとポートの設定が完了しま 
す。 

Canon LPR 2 で LPD を利用する場合は、 [ LPR キュー名]に 「 Ip 」 を入力してください。 

Canon LPR 2 をインス I -- ルしなくても 、 [Microsoft TCP / IP 印刷]を使用して LPD 
を設定できます。その場合、 Raw は設定できません 。 [Microsoft TCP / IP 印刷]のイン 
ス I -- ル手順につい口ま、「新規にドライバをインス! -- ルするとき」（一 P .2-28) の手 
順]〜2を参照してください 。 Canon LPR 2 を利用しない場合は、手順2〜9を参照 
して < ださい。 


ク 


[スタート]メニューの駿赶一[プリンタ]を選択しまず。 


J インストールしたプリンタのアイコンをちクリックして、[プ□パティ] 
を選択します。 
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4 [ポート]タブをクリックして、[ポート]ぺージを表示します。 



5 [ポートの追加]をクリックして、[プリンタポート]ダイア□グボック 
スを表示しまず。 

6 [利用可能なプリンタポート]か5 [LPR Port ] を選択したあと、[新し 
いポート]をクリックします。 

[LPR 互換プリンタの追加]ダイア□グボックスび表示されます。 

7 [ Ipd を提供しているヴーパーの名前またはアドレス]に、プリンタの名 
前または IP アドレスを入力しまず。 


Top/Ip ネットワ—クで使用するには(看 indows / CMX ) 
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8 [ヴーパ'—のプリンタ名またはプリンタキュー名]に rip 」 と入力したあ 
と、 [0 K ] をクリックします。 



9 [0 K ] をクリックします。 


これでドライバのインス I -ールとポートの設定び完了しました。 


UNIX をお使いの場合 

メモ I ここでは、 LPD を使用した印刷について説明しています。 FTP を使用して印刷する手順 
については、「プ U ンタの管理」（一 P .2-39) を参照してください。 

1 ワークステーシヨンにスーパーユーザとして□グインします。 

2 スプーリングシステムを設定しまず。 

• Solaris 1 .X をお使いの場合の設定例： 

□ /etc/printcap ファイルに次の内容を追加します。 

<印刷キュー名> i <コメント> :¥ 

: lp = <デバイスのスペシャルファイル> :¥ 

: sd = < スプール ディレクト U > :¥ 

: rm = <プ|」ンタの IP アドレスまたは名前> : 

入力例： print _ queue _ namelcomments :¥ 

: lp =/ va 「/ spool / pnn し queue _ name /. null :¥ 

: sd =/ va 「/ spool / prin し queue _ name :¥ 

: rm=printer host name : 


Top / lp ネットワ—クで使用するには ( Windows / CMX ) 
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• Solaris 2. x をお使いの場合の設定例： 

□ admintool ユーティリティを起動します。 

□ [ Browse ] -► [ Printers ] を選択します。 

□ [ Edit ] -► [ Add ] -► [Access to Printer ] を順に選択します。 

□ [Printer Name]、[Print Server ] に、任意の印刷キュー名とプリンタの IP 
アドレスまたは名前を入力します。 

□ [0 K ] を選択します。 

• Red Hat Linux または LASER 日 Linux をお使いの場合の設定例： 

□ control - panel にある Printer Configuration ユーティリティを起動します。 

□ [追加]一他の UNIX ( Ipd ) のキュー ー [0 K ] を順に選択します。 

□ [プリンタ名]、[リモートホスト]、[リモートキュー]に、任意の印刷キュー 
名、プリンタの IP アドレスまたは名前、 rip 」 を入力します。 

□ フィルタを使用する場合は、フィルタを選択します。 

お使いのプ U ンタにあったフィルタびないときは、一時的に任意のフィルタを選択して 
Printer Configuration ユーティ U ティを終了したあと、スプールディレクト!」にある 
postscript . cf 呂ファイルをお使いのプ U ンタに合わせて変更します。詳しくは、 
呂 hostscript の説明書を参照してください。 

♦ Turbolinux をお使いの場合の設定例： 

□ turboprintcf 呂コマンドを実行します。 

□ [ Add ] -► [Remote LPD Queue ] -► [ OK ] を順に選択します。 

□ 任意の印刷キュー名を入力したあと、 [ Continue ] を選択します。 

□ LPD Settin 呂 S のに onfigure ] を選択して 、 [Remote Host name ] 、 
[Remote Queue ] に、プリンタの IP アドレスまたは名前、 「 Ip 」 を入力します。 

□ 最初の画面に戻り 、 [Save & Exit ] を選択します。 

□ フィルタを使用しない場合は、 / etc / printcap ファイルを開き、追加したプ 
リントキューのセクションにある「:げ二」で始まる1行を削除します。 

□ フィルタを使用する場合は、スプールディレクトリにある postscript . cf 呂 
ファイルをお使いのプリンタに合わせて変更します。 

詳しくは、呂 hostscript の説明書を参照してください。 

♦ HP - UX をお使いの場合の設定例： 

□ SAM ユーティリティを起動します。 

□ [Printers and Plotters ] メニューから、 [ Printers / Plotters ] を選択しま 
す。 

□ [ Actions ] メニューから 、 [Add Remote Printer / 円 otter ] を選択します。 


Top/Ip ネットワ—クで使用するには(看 indows / CMX ) 
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□ [Printer Name]、[Remote System Name ] に、任意の EP 刷キュー名と、 
プリンタの IP アドレスまたは名前を入力します。 

□ [Remote Printer Name ] に rip 」 と入力します。 

□ [Remote Printer is on a BSD System ] を選択します。 

□ [ OK ] を選択します。 

• 旧 M-AIX をお使いの場合の設定例： 

□ SMIT ユーティリティを起動します。 

□ 閒刷スプーリング]一閒刷キューの追加] 一 [ remote ] を順に選択します。 
□ [標準処理の追加]を選択します。 

□ [追加するキュー名]、[リモート•サーバのホスト名]に、任意の印刷キュー 
名、プリンタの IP アドレスまたは名前を入力します。 

□ リモートサーバ上の[キュー名]に rip 」 と入力します。 

□ リモートサーバ上の[印刷スプーラタイプ]に 「 BSD 」 と入力します。 

メモ I . admintool ユーティ U ティ、 SAM ユーティ U ティ、 SMH ■ユーティ U ティは、日 S に付属 
のユーティ U ティです。詳しい使用ち法は、各日 S の説明書を参照してください。 
•上記は設定手順の例です。お使いの環境によっては、設定手順び異なることびあります。 


これで印刷するための設定び完了しました。 


プリンタの接続方法 （ IPP ) 


Windows 95/98/Me/NT 4.0 をお使いの場合 

メモ I •Windows 9己/ 98/ Me をお使いの場合、マイク□ソフト社から提供される Windows 
9已 /98/ Me 用 IPP クライアントソフトウエアのインス!-ールによっても、 IPP を使用し 
た印刷を設定でさます。 

•手順中の画面や項目名は 、 Windows Me のものです。お使いの日 S の種類によつ口ま、項 
目名などび異なることびあります。 


1 [ IP アドレス節囲設定]の [ TCP/IP EP 刷を制限する]が選択されている 
場台に、ドライバをインストールするコンピュータの IP アドレスが、 E 口 
刷を許可されているかどうかを確認します。「特定の IP アドレスを 
持つデバイスによる印刷の要求の制限」： P .2-49) 


Top/lp ネットワ — クで使用するには (Windows/CMX) 
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調 .[ IP アドレス範囲設定]の [ TCP / IP 印刷を制限する]で印刷を制限されている IP アドレ 
スの場合、ドライバをインス I -ールすることびでさません。 

• ドライバをインス!-ールしたコンピュータの IP アドレスび、 [ IP アドレス範囲設定]の 
[ TCP / IP 印刷を制限する]で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータか 
らは印刷でさません。 

2 プリンタに付属の CD - ROM に入っている 、 Canon LPR 2 をインストー 
ルしたあと、コンピュータを再起動しまず。 


J ドライバをインストールします。 


LIPS ソフトウエアガイド/本編 ( PDF 取扱説明書）階2章 Windows から印刷するに 
は」の□一カル接続、ネットワーク環境のとさにインス!-ールする手順に従って、ドライ 
バをインス!-ールします。 


4 


[スタート]メニューか5 [設定]—[プリンタ]を選択します。 


5 手順3でインストールしたプリンタのアイコンをちクリックして、[プ □ 
パティ]を選択します。 


j アドレスが I 画フリンタ 


ファイルの編集怎）ま示 M も'ちに入り曲ツ-ルのヘルプお) 


-Inlxi 

JB 


♦■戻る， 


.却なおま 包フォ ルタ ： J 歷 I 堪堪 X 


づク砖お ij リンク: 


屬 


プリンタの胤)日 


巧く (が 


一巧信止堪） 

巧巧ほうプリンタに設おり 


巧刷ドキュメントの肖り除を） 


共ちお)... 


ショ-トカットの巧がを） 
肖 I 聯⑩ 

るおのを更(凹） 


白！.遽巧されたオプジ1クトが 


U /、 了イ在巧。レ$90 


d 

/a 


6 [詳細]タブをクリックして、[詳細]ページを表示します。 


[ポートの追加]をクリックして、 
を表示しまず。 


[ポートの追力日]タイア□グボックス 
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8 [その他]をクリックして 、 [Canon LPR 2 .0] を選択します。 



9 [プ□トコル]か!5 [ IPP ] を選択しまず。 



10 [プリンタの URL ] に下の URL を入力したあと、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

h け P :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> /printer 

11 IPP 認証機能を使用している場合（一 IPP 認証による IPP のアクセス制 
限： P .2 -曰目）は、パスワード入力を求め5れた5、ユーザ名とパスワー 
ドを入力したあと、 [0 K ] をクリックします。 

12 [0 K ] をク U ックします。 


これでドライバのインス I -ールとポートの設定び完了しました。 
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Windows 2000/XP/Server 2003 をお使いの場合 

メモ I Canon LPR 2 のインス I -- ルによっても、 IPP を使用した印刷を設定できます。詳細に 
ついては 、 「Canon LPR 2 ユーヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 


1 [ IP アドレス節囲設定]の [ TCP/IP EP 刷を制限する]が選択されている 
場合に、ドライバをインス!ルするコンピュータの IP アドレスが、日口 
刷を許可されているかどうかを確認します。「特定の IP アドレスを 
持つデバイスによる印刷の要求の制限」： P .2-49) 


重要 


.[ IP アドレス範囲設定]の [ TCP / IP 印刷を制限する]で印刷を制限されている IP アドレ 
スの場合、ドライバをインス I -ールすることびでさません。 

. ドライバをインス!-ールしたコンピュータの IP アドレスび、 [ IP アドレス範囲設定]の 
[ TCP / IP 印刷を制限する]で印刷を制限されるようになった場合、そのコンピュータか 
らは印刷でさません。 


2 プリンタの追加ウィザードを起動します。 

• Windows 2000の場合 

□ [スタート]メニューの驗赶一[プリンタ]を選択します。 

□ [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

• Windows XP Professional の場合 

□ [スタート]メニューの[プリンタと FAX ] を選択します。 

□ [プリンタのタスク]で[プリンタのインス!-ール]をクリックします。 


• Windows XP Home Edition の場合 

□ [スタート]メニユーの[コント □ ールパネル]一[プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を順に選択します。 

□ [プリンタのタスク]で[プリンタのインストール]をクリックします。 


• Windows Server 2003の場合 

□ [スタート]メニューの[プリンタと FAX ] を選択します。 
□ [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 
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3 プリンタの URL を指定します。 

□ [次へ]をクリックします。 

プリンタの接続方法を選択する画面が表示されます。 

□ Windows 2日日日の場合は、[ネットワークプリンタ]を選択します。 
Windows XP / Serve 「 2日日3の場合は、[ネットワークプリンタ、またはほ 
かのコンピュータに接続されているプリンタ]を選択します。 

□ [次へ]をクリックします。 

プリンタの検索画面が表示されます。 

□ Windows 2000の場合は、[インターネットまたはイントラネット上のプリ 
ンタに接続します]を選択します。 

Windows XP/Server 2003の場合は、[インターネット上または自宅/会 
社のネットワーク上のプリンタに接続する]を選択します。 


ブリシ》のなま 

どのようにプリンタを橫ましますか？ 

プリンタるびわからねい巧含は、ネットワ-ウをを拐してください。 

みのオプションから遽巧してく微、。 

广プリンタをを入力するかじか]を州ッルてプリンタをき昭しますの 
をが I 

^任インタ-ネットまたはイントラネット上のプリンタじ巧続しますに ）( 

URL： |http：// 172.20 .88.196/printer 

_<戻るを） _[ ホへ(が > ] —キャン t ル」 

□ [ URL ] にじ(下の URL を入力します。 

http :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> /printer 

□ [次へ]をクリックします。 

プリンタの製造元とプリンタ名を選択する画面が表示されます。 

□ [ディスク使用]をクリックして、 CD - ROM ドライブの中のプリンタドライ 
ノ（が入つているフオ J レダを指定します。 

4 lpp 認証機能を使用している場合（^| pp 認証による IPP のアクセス制 
限： P .2 -曰 6) は、パスワード入力を求め5れた5、ユーザ名とパスワー 
ドを入力したあと、 [ OK ] をクリックします。 
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5 


画面の指示に従ってインストールを完了させます。 


Canon LPR 2 をお使いになる場合は、あらかじめ Canon LPR 2 をインス! -- ルする必 
要びあります。この場合は、[利用可能なプ U ンタポートの種類]から [Canon LPR 2.0] 
を選択します。詳細については 、 「Canon LPR 2 ユーヴーズガイド」 （ PDF 取扱説明書) 
を参照してください。 


これでドライバのインス I -ールとポートの設定び完了しました。 
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プ u ンタの管理 


本製品では、じ(下のソフトウェアを使用して、お使いのコンピュータ上からプ U ンタの状態 
を調べることやプ U ンタの設定を行うことびできます。 

. Web ブラウヴ （ U モート UI ) 

. FTP クライアント 

• NetSpot Device Installer 

NetSpot Device Installer は、プ U ンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 

• Web ブラウヴ (NetSpot Console ) 

NetSpot Console は、プ U ンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 


リモート UI を使用して管理する 


本製品に内蔵されているリモート UI というソフトウエアを使用して、 Web ブラウヴ上でプ 
U ンタを管理することびでさます。 

U モート UI の起動方法は、 「 U モート UI による設定」（一 P .2-11) の手順]を参照して 
ください。また、 U モート UI の使用ち法については、 「 U モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説 
明書）を参照してください。 

メモ I 「1」モート UI ガイド」は 、 Adobe Acrobat Reader を使って画面上に表示、印刷するこ 
とびできる PDF 取扱説明書で、プ U ンタに付属の CD - ROM に収められています。 
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FTP クライアントを使用してプリンタを管理する 


じ(下の手順で、 FTP クライアントを使用して、プ U ンタを管理することびできます。また、 
FTP クライアントを使うと、プ U ンタからファイルを印刷することや、プ U ンタのネット 
ワークモジュールのファームウェアのバージョンアップなども行うことびでさます。 


1 MS - DOS プ□ンプト、またはコマンドプ□ンプトを起動します。 


UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示します。 


2 次のコマンドを実行します。 

ftp <プ11ンタの IP アドレス> 


〇 ューザ名として 「 root 」 を入力します。 

プ U ンタにパスワードを設定しているときは、さらにパスワードを入力します。パスワー 
ドを設定していないときは、パスワードは入力せずにキーボードの [ ENTE 刊キーのみを 
巧します。 


1；(下の操作を行うことびでさます。 


-ファイルの印刷： 

-プ U ンタのネットワークモジュール 
の U セット： 

• 現在の設定値の取得： 

-初期設定値の取得： 

-プ U ンタをファイルの値に設定： 

-ファームウェアのバージヨンアップ： 


put く印刷するファイル名> PRINTER 
呂 et reset 


set config 
set defaults 

put く設定ファイル > CONFIG 

put くファームウエアのイメージファイル > FLASH 


重要 


フアイルを印刷するとさは、ノくイナ IJ モードで印刷してください。 


メモ 1 •ユーヴ名は、 「 root 」 1；(外（空欄など）でも□グインできます。そのとさは、設定！;(外の 
操作のみ行えます。 

• Anonymous □グインはでさません。 

• ファームウエアのパ'-ジョンアップについては、 ru モート UI ガイド」 （ PDF 取扱説明書） 
を参照して < ださい。 
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NetSpot Device Installer を使用して营理する 


NetSpot Device Installer を使うと、ネットワーク上にあるさまざまなプ U ンタの基本的 
プ□トコルの設定や状態表示を行えます。（一 UPS ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱 
説明書)） 


NetSpot Console を使用して管理する 


NetSpot Console を使うと、ネットワーク上にあるさまざまなプ U ンタの詳細設定、状態 
表示、状態通知を Web ブラウヴ上で行えます。（一 LIPS ソフトウエアガイド/本編 （PDF 
取扱説明書)） 
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プリンタが況の電子メールによる通知 

紙づまりび起きたときやトナーびなくなったときなどに、電子メールで通知させることびで 
さます。 

.ジョブ終了時 

-印刷び終了したとき（印刷ジョブごとに通知されます） 

.デバイスエラー発生時 

•紙づまり、用紙切れ、用紙交換要求などのプ U ンタエラーや、電源を入れなおす必要び 
あるプ U ンタエラーび発生したとき 

-消耗品交換要求時 

-トナーなどの消耗品びなくなったときや、交換び必要なとき 
例えば、プ U ンタの上カバーび開いているときに、 iU 下のような電子メールを受信できます。 


From : " TestPrinter " く00008己044已巨7> 

To : xxx 001@ example.com 

Subject : [DEVICE ERROR ]12 (44013) 

Reply - to : xxx 002@ example.com 
MIME - Version : l.xx 

Coterrt - Type : text / plain ; charset 二旧 0-2022 -JP 

エラーび 発生しています。 

プリンタのちカバーび開いています。 

プリンタのちカバーをきちんと閉じオンラインキーを巧してください。 


製品名 ： LBPxxxx 
Page Count : 000560 
設置場所： OX ビル3階営業部 
連絡先：システム情報部システム監視課 

佐々木健介 FAX 1 23XXXXXXX 
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重要 


メモ I 


• 一部のエフーは、電テメールで通知されません。 

•電子メールは、1日個まで保をされます。電子メールの送信に失敗したなどの理由で送信 
する電子メールび ] 6個！;(上になった場合は、ちい電子メールから順に削除されるため、 
送信されません。 

•プ U ンタ状況を電子メールで通知させるには、 Web ブラウヴ （ U モート UI ) を使って、次 
項の設定を行ってください。 

•1；(下のプ U ンタをお使いのとさは、ジョブ終了時に電子メールで通知させることはでさま 
せん。デバイスエラー発生時のみ、通知させることびでさます。 

- L 巨 P - 2260/2200/2040/9] 0/880/870/840 

•設定により、一部の状況のみ通知させるようにすることもでさます。 

•電子メールのヘッダの From には、送信元のアドレス情報として、デバイス名と MAC アド 
レスび表示されています（例： " TestPrinter " く日日日日8己日44己67>)。このメールの送 
信元（上記例の" TestPrinter " く日日日日8己日44己67>)は、 U モート UI の[デバイス管 
理]一[情報]一[デバイス情報の変更]ページで設定するデバイス名と MAC アドレス 
から生成したメールアドレス（変更不可）になります。プ U ンタからのメールを識別する 
ためには、固有のデバイス名を指定してください。ただし、このアドレスに直接返信する 
ことはでさません。 


電子メール通知機能の設定 


Web ブラウザを起動して、腸所]または[アドレス]に下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

h け P :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// 192.1 68.0.2 15/ 

• Web ブラウヴは 、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 降または Internet 
Explorer 4.01 SPl 1；(降をお使いください。 

• Turbolinux 4.日をお使いの場合 、 Netscape Communicator 4.日8で本製品の設定を行 
うことはできません。他のバージヨンの Web ブラウヴをお使いください。 
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艺 [管理をモード]を選択したあと、 [0 K ] をクリックします。 
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メモ1 プ U ンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [ OK ] をク 

IJ ックしてください。パスワードを設定していないとさは、入力する必要はありません。 
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3 左側の[デバイス管理]のメニューか5 [ネットワーク]をクリックし 
まず。 
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[ネットワーク]ページが表示されます。 


4 [ TCP / IP ] のに MTP ヴーバアドレス]にメールヴーバのアドレスが正 
しく設定されていることと、に NS ドメイン名]に本プリンタの所属ず 
るドメイン名が正しく設定されていることを確認します。 

メールサーバのアドレスと本プ U ンタのドメイン名び正しく設定されていない場合は、 
メールサーバのアドレスと本プ U ンタのドメイン名を設定します。（一 U モート UI による 
設定： P .2-11) 
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ち側の[デバイス管理]のメニューか5 [情報]をクリックします。 
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[情報]ページが表示されます。 


[電子メール通知]のちにある[変更]をクリックしまず。 

な 3212 ，|团 w 

imuAOOU 卜 AXTdfi im 

zl パ* »« 


7 HJKU tkrsQO imuAOOU 卜 JKJD AJ^TQS^ 

vS-R . 一 . 4 j ^3 4«*« aJIjKCAO 9 巧ク J 边 • '—イ .J 

: がレみ U) |" 咐 > ■かか I 夕 A2 议 MW W*.htrt 



をむけ♦み一 


To アドレス 
Roply- れ 7KI/ ス 
タイ S ング 

署名 


ル a 化 


5 6 


Top/Ip ネットワ — クで使用するには ( 看 indows/CMX) 


2-46 プリンタ状況の電子メールによる通知 







































[電子メール通知の変更]ページが表示されます。 


[再送回数]、[再送間隔]に、プリンタ状況を通知するメールの送信に失 
敗したときに再送ずる回数と、再送するまでの時間を設定します。 
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8 [条件 1] の各項目を設定しまず。 

設定する項目 

[ To アドレス]: プ U ンタ状況を通知するメールを受信する人のメールアドレスを 

設定します。「」で区切ることで、複数のメールアドレスを指定で 
さます。 

旧 epiy - to アドレス]:返信アドレスを設定します。 

[通知のタイミング]:メールによる通知を行う条件を設定します。 

[署名]: メールの本文の最後に表示される文章を設定します。 

9 [条件 1] と異なる宛先や、異なる条件でプリンタ状況を通知するメール 
を送信したいときは、[条件 2] も設定します。 


10 [ OK ] をク U ックします。 

プリントサーバのリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 
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メモ 1 プ u ントサーバを u セツトするとさは、左側の[デバイス管理]のメニューから[ネツト 
ワーク]を選択したあと、 [ U セット]をク U ックします。 


これで電子メール通知機能の設定は完了しました。 
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特定のロアドレスを持つデバイスによる巧刷 
の要求の制限 


本製品では、じ(下のソフトウェアを使用して、特定の IP アドレスを持つデバイスによる印 
刷の要求を制限でさます。 

. Web ブラウヴ （ U モート UI ) 

. FTP クライアント 

tmwm 本機能によって制限されるのは印刷要巧のみであり、 U モート UI からのアクセスなどは 
制限されません。 


リモート UI による制限 


ここでは、 U モート UI を使用して制限する方法について説明しています。 


Web ブラウザを起動して、管理者モードで□グオンします。 


2 [情報]ページで、[セキュリティ]の[変更]をクリックします。 


加ぶ 

a 



[セキュリティの変更]ページが表示されます。 
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指定した IP アドレスを持つデバイスによる印刷要求を拒否する場 s こ 
は、 [ TCP/IP EP 刷を制限する]にチェックマークを付けて、醋定した 
アドレスのみ拒否する]を選択します。 
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觀说 p ぶ編臟編 スにょる 


本製品では、じ(下のソフトウェアを使用して、特定の IP アドレスを持つデバイスによる 
SNMP プロトコルからの設定/参照の要求を制限でさます。 

. Web ブラウヴ （ U モート UI ) 

. FTP クライアント 


リモート UI による制限 


ここでは、 U モート UI を使用して制限する方法について説明しています。 


Web ブラウザを起動して、管理者モードで□グオンしまず。 


2 [情報]ページで、 


mss 


\ [セキュリティ] 
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[セキュリティの変更]ページが表示されます。 
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3 SNMP を設定します。 


(3 


iSNMPvl を使用する場合 
□ [ SNMPvl を使用]を[オン]に設定します。 
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@ メモ] 


□ [アクセス権限]で SNMPvl エージェントをどちらのモードで動作させるか 
を選択します。 

□ [コミュニティ名]に、 SNMP のコミュニティ名を設定します。 

[Read Only ] を選択すると書き込みびできなくなり、キヤノン製のユーティ U ティソフ 
トウェアの一部び使用でさなくなったり、エラーび発生して正常に使えないことびありま 
す。 

SNMP のコミュニティ名は、1；(下の機種をお使いの場合に変更することびできます。 
• LBP -281 日/191日/182日 

•プ U ントサーバ NB - 已 F ノくージョン1 . 1日じ(降を搭載したプ U ンタ 
内蔵プ U ントサーバのバージョンアップち法については、「はじめに」（一 P.V) を参照 
してください。 

I SNMPvl を使用しない場合 
□ に NMPvl を使用]を[オスに設定します。 

[ SNMPvl を使胤を[オフ]に設定すると、キヤノン製のユーティ IJ ティソフトウェ 
アび使用できなくなることびあります。[オフ]を選択する場合には、管理者に相談して 
から設定してください。 
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• SNMPv 3 を使用する場合 


□ [ SNMPV 3 を使用]を[オン]にします。 

□ [認証キー/プライバシーキー]に、 SNMPV 3 で使用する認証キーとプライバ 
シー キーを設定します。 

□ [ v 3 設定確認]に、リモート UI の管理者パスワードを入力します。 


重要 


SNMPV 3 の設定を U モート UI 外のソフトウエアで行った場合、 SNMPV 3 の設定項 
目は U モート UI には表示されなくなります。 


メモ] SNMPV 3 で使用するユーヴ名は、 「 Initial 」 に設定されます。 


• SNMPV 3 を使用しない場合 

□ [ SNMPV 3 を使用]を[オフ]に設定します。 


今 特定の IP アドレスを持つデバイスによる SNMP 7 n トコルか5の設定/ 
参照要ホを拒否する場合には、 [ SNMP 設定/参照を制限ずる]にチェッ 
クマークを付けて、[指定したアドレスのみ拒否する]を選択します。 
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觸 ァドレスを持つデバィスにょるァ 


本製品では、じ(下のソフトウェアを使用して、特定の MAC アドレスを持つデバイスによる 
アクセス要求を制限でさます。 

. Web ブラウヴ （ U モート UI ) 

. FTP クライアント 


リモート UI による制限 


ここでは、 U モート UI を使用して制限する方法について説明しています。 


Web ブラウザを起動して、管理をモードで□グオンしまず。 


Z [情報]ページで、[セキュリティ]の[変更]をクリックします。 
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[セキュリティの変更]ページが表示されます。 
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3 指定した MAC アドレスを持つデバイスか5のアクセスを拒否する場合 
には、 [ MAC アドレスアクセスを制限ずる]にチェックマークを付けて、 
醋定したアドレスのみ拒否する]を選択します。 
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重要 


[指定したアドレスのみ許可する]を選択すると、許可されていない MAC アドレスから 
のアクセスびでさなくなります。そのため入力の際には MAC アドレスをよく確認してく 
ださい。該当する MAC アドレスびを在しない場合は、ネットワークにアクセスできなく 
なります。なお、その際は、ネットワーク設定を操作パネルで初期化する必要びあります 
トネットワーク設定の初期化： P .7-21) 
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口口認証による口口のアクセス制限 


本製品では、 iu 下のソフトウェアを使用して、 IPP 認証を設定できます。 IPP 認証機能を使 
用すると、 IPP でのアクセスび許可されるのは、ユーヴ名とパスワードの認証を行ったクラ 
イアント PC のみになります。 

. Web ブラウヴ （ U モート UI ) 

. FTP クライアント 


リモート UI による制限 


ここでは、 U モート UI を使用して制限するち法について説明しています。 


Web ブラウザを起動して、管理をモードで□グオンしまず。 


Z [情報]ページで、[セキュリティ]の[変更]をクリックします。 
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[セキュリティの変更]ページび表示されます。 
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3 ipp 認証を設定します。 


IPP 認証機能を使用する場合 
□ [ IPP 認証を使用]を[オン]に設定します。 
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□ [ユーザ名]に、 IPP 認証で使用するユーザ名を入力します。 

□ [パスワード]に、 IPP 認証で使用するパスワードを入力します。 

□ [ IPP 設定確認]に、リモート UI の管理者パスワードを入力します。 

IPP 認証機能を使用しない場合 

□ [ IPP 認証を使用]を[オフ]に設定します。 


IPP 認証による IPP のアクセス制限 
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巧用ずるには （ Windows) 
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CHAPTER 


プリンタを NetWare ネットワークに接続して使用するための設定方法について説明してい 
ます。 


NetWare ネットワークで使用するために必要な作業 .3-2 

NetWare の設定 .3-3 

プ U ントサービスの種類 .3-3 

NetSpot Device Installer による設定 .3-4 

印刷を行うコンピユータの設定 .3-8 

NetWare ネットワークの接続 .3-8 

プ U ンタの接続ち法 .3-8 
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猫筆 are ネットワ-クで巧用ずるために線 


NetWare で使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


ネットワークボードの取り付けとケーブル（^ネットワークガイド/スタート編） 


ネットワークボードをプ U ンタに取り付けたあと、ネットワークケーブルを接続します。ネットワークに標 
準対応しているプリンクでは、ネットワークボードの取り付けはぶ、要ありません。ネットワークケーブルの 
接続のみを行ってください。 


NetWare の設定卜 P.3-3) 


NetWare の設定を行います。必下のソフトウエアを使用してコンピュータ上から設定できます。 
• NetSpot Device Installer 

NetSpot Device Installer は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウエアです。 


EP 刷を行うコンピュータの設定卜 P.3-8) 


印刷を行う各コンピュータの設定を行います。 

I 手順1、2の作業は、ネットワーク管理者び行うことをおすすめします。 
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NetWare ネットワークで使用するために必要な作業 











NetWare の設定 


NetWare ネットワークを使用して印刷するためには、プ U ントサーバやキューなどのプ U 
ントサービスとプ U ンタプ□トコルを設定する必要びあります。ここでは 、 NetSpot 
Device Installer を使用して設定するち法を説明しています。 


重要 


• NetSpot Device Installer び対応している日 S びネットワーク上にない場合は、 
NWADMIN または PCONSOLE を使用して設定を行ってください。（一 NWADMIN 、 
PCONSOLE による NetWare プ U ントサーバの設定： P .7-2) 

• NetSpot Device Installer を実行する〕ンピュータに、クライアントソフトウエアとし 
て Novell Client ( Novell 社製の NetWare クライアント）びインス I ルされている必 
要びあります。 


プリントサービスの種類 


プ U ントサービスを設定する前に、 iU 下の説明を参考にして使用するプ U ントサービスの種 
類を選択してください。 


メモ I •通常は 、 NetWare 4. XJIU 降をお使いの場合は NDS のプ U ントサービスを 、 NetWare 
3.XJ をお使いの場合はバインダ U モードのプ U ントサービスを使用してください。本書 
では、それ！;(外の設定ち法について説明していません。 

. NetWare 已 . x 」 では、プ U ントサービスとして NDPS を使用することもできます。 
NDPS を使用するときは、ゲートウエイとして NetWare に付属の Novell プ U ンタゲ ー 
トウエイを使用してください。本書では NDPS の設定ち法は説明していませんので、 
NetWare の説明書を参照してください。なお 、 NetSpot Console では NDPS を設定 
することはできません。 NWADMIN を使用して設定を行ってください。 

■ NDS (ノベルディレクトリヴービス）とバインダリモード 

本製品は、 NDS とバインダ U モードのどちらにも対応しています。お使いのネットワー 
ク環境に応じて、どちらのモードを使用するか選択してください 。 NetWare 3.XJ をお 
使いの場合は、バインダ U モードのみ使用でさます。 


NetWare の設定 
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■ キューヴーバモードとリモートプリンタモード 

本製品は、キューサーバモードと U モートプ U ンタモードのどちらにも対応しています。 

• キューヴーノ くモード 

キューサーバモードで使用する場合、プ U ントサーバの機能はすべて本製品び備えてい 
るため、他にプ U ントサーバ用の八ードウエアやソフトウエアを必要としません 。 NDS 
のキューサーバモード (NDS PServer ) では、 NDS のプ U ントサーバを使用して印 
刷します。バインダ U のキューヴーバモード （Bindery PServer ) では、バインダ U の 
プ U ントサーノ くを使用して印刷します。 

また、キューヴーバモードでは、本製品]台につき]つの NetWare ユーヴライセン 
スび必要です。 

• U モートプ U ンタモード 

U モートプ U ンタモードで使用する場合、 NetWare プ U ントサーバによって本製品は 
制御されます。そのため、本製品の他に NetWare プ U ントサーバび必要になります。 
NDS の U モートプ U ンタモード ( NPrinter ) では、 NDS のプ U ントサーバを使用し 
て印刷します。バインダリの U モートプ U ンタモード （ RPrinter ） では、バインダ U の 
プ U ントサーノ くを使用して印刷します。 


NetSpot Device Installer による設定 


1 プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 


メモ I CD-ROM メニューび起動しない場合は、[マイコンピュータ]の CD - ROM ドライブのア 
イコンをダブルク U ックしてください。 


^ CD-ROM メニューの [NetSpot Device Installer ] をクリックします。 


〇 に D - ROM か!5起動 （ IPX 版)]をクリックしまず。 

使用許諾契約書が画面に表示されます。 


4 内容を確認したあと、[同意しまず]をクリックしまず。 

NetSpot Device Installer が起動します。 


5 デバイスリストにデバイスが表示されることを確認します。 


メモ I デバイス U ストに目的のデバイスび表示されない場合は、 NetWare のフレームタイプび 

正しく設定されていない可能性びあります。フレームタイプの設定を確認してください。 
フレームタイプの設定び必要なときには、 CD-ROM メニューのに D - ROM から起動 
( TCP / IP 版)]をク U ックして 、 NetSpot Device Installer 干〇「 TCP / IP を起動したあ 
と、フレームタイプを設定してください。（一 「NetSpot Device Installer による設定」 
( P .2-5) の手順 8) 
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6 デバイスリストか 5 デバイスを選択したあと、[デバイス]メニューか5 
[ NetWare プリントサービス設定]を選択して、 [ NetWare プリント 
サービス設定]を表示します。 

デバイス U ストに表示されているデバイスをちク U ックして、 [NetWare プ U ントサービ 
ス設定]を選択しても、 [NetWare プ U ントサービス設定]を表示できます。 

/ 設定したいプリントサービスのリストで空白行を選択したあと、ち側に 
ある[詳細]をクリックします。 

プリントサービスの詳細を設定するダイア□グボックスび表示されます。 

メモ I 表示されるダイア□グボックスは、プ IJ ントサービスによって異なります。 

〇 新しくプリントサーパ'、プリンタ、プリントキューを生成する場合は、 
[オブジェクトの生成]をクリックして、[オブジェクトの生成]ダイア 
□グボックスを表示します。それ外の場合は、手順10に進みまず。 

表示されるダイア□グボックスの内容は、プ U ントサービスによって異なります。 

巧 [オブジェクトの生成]ダイア□グボックスで、 NetWare サーバ上に才 
ブジェクトを生成します。 

参 Bindery PServer または RPrinter の場合 

□ [ファイルサーバ]で、生成するオブジェクトが属するファイルサーバ名を選 
択します。 

□ [プリントサーバ]に、生成するプリントサーバオブジェクトの名前を入力し 
ます。 

□ [プリンタ]に、生成するプリンタオブジェクトの名前を入力します。 

□ [プリントキュー]に、生成するプリントキューオブジェクトの名前を入力し 
ます。 

□ [ボリューム]に、キューを生成するボリュームオブジェクトを入力します。 
□ [日のをクリックします。 

オブジェクトが生成されます。 

参 NDS PServer または NPrinter の場合 

□ [ツリー]に、プリントサーバが属するツリー名を入力します。 

[参照]をク U ックしてコンテキストを U ストから選択したときは、ツ U - は自動的に 
設定されます。 
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□ [コンテキスト]に、プリントサーバへのコンテキストを入力します。 

[参照]をク U ックして、コンテキストを U ストから選択することもできます。 

□ [プリントサーバ]に、生成するプリントサーバオブジェクトの名前を入力し 
ます。 

□ [プリンタ]に、生成するプリンタオブジェクトの名前を入力します。 

□ [プリントキュー]に、生成するプリントキューオブジェクトの名前を入力し 
ます。 

□ [ボリューム]に、キューを生成するボリュームオブジェクトを入力します。 

[参照]をク U ックして、ボ U ュームを U ストから選択することもでさます。 

□ [日のをクリックします。 

オブジェクトび生成されます。 


1 u デバイスのプリントサービスの詳細を設定しまず。 

設定項目はプ U ントサービスによって異なります。各プ U ントサービスの設定項目は、 
「ネットワーク設定項目一覽」（一 P .7-13) を参照してください。 

• Bindery PServer または RPrinter の場合 

□ [プリントサーバ]に、プリントサーバ名を入力します。 

手順9でオブジェクトを生成した場合は、そこで生成されたオブジェクトのファイル 
サーバ名とプ U ントサーバ名び表示されます。 

[参照]をク U ックして、プ U ントサーバを U ストから選択することもでさます。プ U 
ントサーバを U ストから選択したときは、ファイルサーバ名び自動的に表示されます。 

□ RPrinter の場合は、[プリンタ番号]に、プリントサーパ'に接続されているプ 
U ンタの番号を入力します。 

□ Bindery PServer の場合でプリントサーバにパスワードが設定されていると 
きは、[パスワード]にパスワードを入力します。 

• NDS PServer または NPrinter の場合 

□ [プリントサーバ]に、プリントサーバ名を入力します。 

手順9でオブジェクトを生成した場合は、そこで生成されたオブジェクトのツ U —名、 
コンテキスト名、プ U ントサーバ名び表示されます。 

[参照]をク U ックして、プ U ントサーバを U ストから選択することもでさます。プ U 
ントサーバを U ストから選択したときは、ツ U —名とコンテキスト名び自動的に表示さ 
れます。 

□ NDS NPrinter の場合は、[プリンタ番号]に、プリントヴーバに接続されて 
いるプリンタの番号を入力します。 

□ NDS PServer の場合でプリントサーバにパスワードが設定されているとき 
は、[パスワード]にパスワードを入力します。 
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11 [ OK ] をク U ックします。 

1 2 Bindery PServer または NDS PServer の場 S ホ、必要に応じて、[ポー 
リ ング間隔] を設定します。 

10 [ NetWare プリントサービス設定]ダイア□グボックスで設定した内容 
を確認したあと、 [ OK ] をクリックします。 

メモ I NetSpot Device Installer for NetWare の詳細については、オンラインヘルプを参照 
して < ださい。 


これで NetWare の設定は完了しました。 
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EP 刷を巧 5 コンピユータの設定 


NetWare の設定び完了したら、各コンピュータの設定を行います。 


NetWare ネットワークの接続 


印刷を行うすべてのコンピュータに NetWare クライアントソフトウエアをインス I -ールし 
て、 NetWare サーバまたはツ U —に□グインします。接続ち法は、 NetWare の説明書や 
0 S の説明書を参照してください。 


プリンタの接続方法 


UPS ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書）「第2章 Windows から印刷するに 
は」の□一カル接続、ネットワーク環境のときにインス!-ールする手順に従って、ドライバ 
をインス!-ールしてください。 

インス!-ールのときは、プ U ンタの接続先として[ネットワークプ U ンタ]を選択して、 
「 NetWare の設定」（一 P .3-3) で生成したプ U ントキューを選択してください。 

インス!-ール中にポートを選択する画面び表示されたら、[ネットワーク]を選択したあと、 
驗进をク U ックしてください。 U ストから、 [ NetWare の設定」（一 P .3-3) で生成し 
たプ U ントキューを選択してください。 
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NetBIOS ネットワークで使用す 
るには （Windows gS/SS/Me) 


4 


CHAPTER 


NetBIOS ネットワークに接続してプリンタを使用するための方法について説明しています。 


NetBI 日 S ネットワークで使用するために必要な作業 .4-2 

印刷を行うコンピュータの設定 .4-3 

NetBIOS ネットワークの接続 .4-3 

プ U ンタに対応したプ U ンタドライバをインス!ルする .4-4 

プ U ンタの接続先の設定 .4-4 
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猫 | IOS ネットワ-クでほ用ずるために線 


Net 目 IOS ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


ネットワークボードの取り付けとケーブル（^ネットワークガイド/スタート編） 


「ネットワークガイド/スタート編」に従って、ネットワークボードをプ U ンタに取り付けたあと、ネット 
ワークケーブルを接続します。ただし、ネットワークに標準対応しているプリンタでは、ネットワークボー 
ドの取り付けは必要ありません。ネットワークケーブルの接続のみを行ってください。 


EP 刷を行うコンピュータの設定（一 P.4-3) 


印刷を行う各コンピュータの設定を行います。 


本製品は 、 NetBIOS over TCP/IP ( Net 巨 T ) には対応していません。お使いの環境で 
TCP / IP を使用している場合は、 TCP / IP プ□トコルを使用して印刷してください。（一 
第 S 章 TCP / IP ネットワークで使用するには ( Windows / UNIX )) 
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EP 刷を巧 5 コンピユータの設定 


(下の手順で、各コンピュータを設定します。 


NetBIOS ネットワークの接続 


印刷を行う各コンピュータに、 NetBEUI クライアントソフトウエアをインス I -ールする必 
要びあります。 NetBEUI クライアントソフトウエアびインス I -ールされているかどうかは、 
次の手順で確認でさます。 


1 画面上の[ネットワークコンピュータ]アイコンをちクリックして、[プ 
□パティ]を選択しまず。 

艺 [現在のネットワークコンポーネント]—覧に、 [ NetBEUI ] があること 
を確認します。 



[ NetBEUI ] びインス!-ールされていないとさは、[追加]をク U ックしてインス!-ールし 
ます。 
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プリンタに対応したプリンタドライバをインス I -ールずる 


印刷には、プ U ンタドライバび必要になります。プ U ンタドライバをインス!-ールしてくだ 
さい。（一 UPS ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書)） 

インス I -ール中にプ U ンタの接続先を選択する画面び表示される場合は、[□ーカルプ U ン 
夕]を選択します。ネットワークプ U ンタを選択しないでください。 

また、プ U ンタで使用するポートはインス!-ール後に変更します。ここでは、 [ LPT 1] な 
ど任意のポートを選択してください。 


プリンタの接続先の設定 


(下の手順で、プ U ンタの接続先の設定を行ってください。 

1 プリンタに付属の CD - ROM に入っている、 NetBIOS/NetBEUI Port 
Monitor ユーテイリテイをインストールしまず。 

□ プリンタに付属の CD-R 日 M をドライブにセットします。 

□ 画面上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 

□ CD-ROM ドライブのアイコンをちクリックして、表示されるポップアップメ 
ニューから欄く]を選択します。 

□ [Po け mon ] フォルダをダブルクリックします。 

□ に etup ] アイコンをダブルクリックします。 

お使いの環境によっては、 [ Setup . exe ] と表示されます。 

インス I -ールプ□グラムが起動します。 

□ 画面の指示に従ってインス!-ールを行います。 

メモ I お使いの環境によっては、 CD - R 日 M をドライブにセットしたときに CD - R 日 M メニュー 
び表示されます。このときは、[終了]をク U ックしたあと、上記手順を行ってください。 
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艺 プリンタドライバのプ□パティダイア□グボックスを表示します。 

□ [スタート]メニューから驗赶一[プリンタ]を選択します。 

□ 印刷に使用するプリンタのアイコンをちクリックして、[プ□パティ]を選択 
します。 
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3 スプールの 設定を行います。 

□ [詳細]タブをクリックして、[詳細]ページを表示します。 

□ [スプールの設定]をクリックして、[プリンタスプールの設定]ダイア□グ 
ボックスを表示します。 



□ [印刷ジョブをスプールしてプ□グラムの印刷処理を高速に行う]を選択しま 
す。 

□ [日のをクリックします。 
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□ [ EP 刷先のポート]で [CANONxxxxxx (Canon Port )] を選択します。 



@ メモ] .XXXXXX は、本製品の MAC アドレスの下6析です。 MAC アドレスを確認するには、プ U ン 
夕の操作パネルで次の作業を行って、コンフィグプ U ントを実行してください。 

1. [オンライン]を押して、オンラインランプを消灯します。 

2. [ユーティ U ティ]を巧します。 

3. [く]、 [>] で「ヒョウジュン N / W プ U ント」（ネットワークに標準対応していない 
プ U ンタのとさは、「カクチョウ I / F プ U ント」）を選択したあと、[ V ]を巧します。 

•[印刷先のポート]に [ CAN 日 Nxxxxxx (Canon Port )] び表示されないとさは、「第目章 
困ったときには」を参照してください。 


4 [0 K ] をクリックして、設定を有効にします。 


これで印刷を行うコンピュータの設定び完了しました。 
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CHAPTER 


AppleTalk ネットワークに接続してプリンタを使用するための設定方法について説明してい 


ます。 


AppleTalk ネットワークで使用するために必要な作業 .5-2 

Macintosh のネットワークの設定 .5-3 

プリンタのプロトコル設定 .5-5 

プリンタドライバのインストール .5-10 
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ネジトク-クでほがるたゆに 0 


AppleTalk で使用するために必要な作業は、次のとおりです。 


ネットワークボードの取り付けとケーブル（^ネットワークガイド/スタート編） 


「ネットワークガイド/スタート編」に従って、ネットワークボードをプ U ンタに取り付けたあと、ネット 
ワークケーブルを接続します。ただし、ネットワークに標準対応しているプリンタでは、ネットワークボー 
ドの取り付けは必要ありません。ネットワークケーブルの接続のみを行ってください。 


Macintosh のネットワークの設定卜 P.5-3) 


Macintosh のネットワークの設定を行います。 


プリンタのプ□トコル設定（一 P.5-5) 


プリンタのプロトコル設定を行います。じ(下のいずれかのソフトウエアを使用して、コンピュータ上から設 
定でさます。 

• Web ブラウヴ （U モート UI) 

• FTP クライアント 

• Web ブラウヴ (NetSpot Console) 

NetSpot Console は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウエアです。 


プリンタドライバのインストール（一 P.5-10) 


Macintosh にプリンタドライノくをインスI -- ルします。 

I 上記1、3の作業は、ネットワーク管理者び行うことをおすすめします。 
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Macintosh のネツトワークの設定 


[セレクタ]と、[コント□—ルパネル]の [ AppleTalk ] を使って、 Macintosh のネット 
ワークの設定を行います。 


1 AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。 

□ Apple メニューから[セレクタ]を選択します。 

□ [ AppleTalk ] が[使用]になっていることを確認します。[不使用]になっ 
ているときは、[使用]をクリックします。 


U- 



冉 ppleT 引 k 


ま用) 


2 AppleTalk 接続方法を [ Ethernet ] に設定します。 
□ [コント□-ルパネル]の [ AppleTalk ] を起動します。 
□ [ Ethernet ] を選択します。 



□ [ AppleTalk ] を閉じて、設定を保存します。 

Local Talk を経由して曰 hernet に接続してしぶ環境では、[プ U ンタポート]を選択し 
て < ださい。 
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これで Macintosh のネットワークの設定は完了しました。 
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プリンタのプ□トコル設定 


プ U ンタのプロトコル設定は、 LiTF のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から 
設定できます。使いやすいち法で設定してください。ここでは、 Web ブラウヴ （ U モート 
UI ) を使用して設定する方法について説明しています。 

. Web ブラウヴ （ U モート UI ) 

. FTP クライアント 

• Web ブラウヴ (NetSpot Console ) 

NetSpot Console は、プ U ンタに付属のキヤノン製ソフトウェアです。 

t mma . NetSpot console をお使いの場合は、ネットワーク上にあるいずれかのコンピュータに 
NetSpot Console びインストールされている必要びあります。ネットワーク上にあるい 
ずれかの〕ンピュータに 、 NetSpot Console をインス! -- ルしてください。（一 LIPS 
ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書)）また 、 NetSpot Console でプ□トコル 
を設定するには、管理者の権限び必要です。管理者モードに□グインしてください。詳し 
い操作ち法については 、 NetSpot Console のオンラインヘルプを参照してください。 

•上記のソフトウェアで設定を行う場合は、お使いのネットワーク環境で TCP / IP プ□トコ 
ルび使用できる必要びあります。 TCP / IP プ□トコルび使用できない場合は 、 NetSpot 
をお使いください。 NetSpot の入手ち法は、「ソフトウェアの入手ち法」（一 P .7-28) 
を参照して < ださい。 

•1；(下の作業を行ラ前に、 TCP / IP の各項目び設定されていることと、プ U ンタの電源び 
入っていることを確認してください。 


Web ブラウザを起動して、腸所]または[アドレス]に下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

h け P :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// 192.1 68.0.2 15/ 

•Web ブラウヴは 、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 降または Internet 
Explorer 4.01 SPl 1；(降をお使いください。 

• Turbolinux 4.日をお使いの場合は 、 Netscape Communicator 4. 08で本製品の設定を 
行うことはできません。他のノ（ージヨンの Web ブラウヴをお使いください。 

.プ□キシサーバ経由で接続することはでさません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
下のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なります。） 

• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で、[例外](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プ U ンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウヴで、クッキー ( Cookie ) び利用できるように設定してください。 

•同時に複数の U モート UI を起動しているとさは、最後に行った設定び有効になります 。 IJ 

モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 
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艺 [管理をモード]を選択したあと、 [0 K ] をクリックします。 


> . |ク iJ ^3 山1化入0 0がぶ 


曲- 


*101 ぶ 

a 


i ； ，ドレ; UU 「か的 WW ' IM . O ぶか W - かか w 


义 リトトり/ 



打すなつ:マ W 心村な、. 

D 


r 口 *7 •"な ゆ！》文 r » y < i ブの! ♦け 巧 • ircf , 

バスワード I 

广 な1ーヴド 

こ《^>^ -ド々>デバイスりジ，ブの1*««が. - irer , 

f キ4 イントめイーホ、が入のすると.そのドキグノト I リ L リ，プめ W れが巧 ns こむ 

才ーナーを I — 




canon 


が一つ wt が hi け 


巧インパ*,卜 


リモート UI が起動します。 


メモ]プ U ンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、 [0 K ] をク 
IJ ックしてください。パスワードを設定していないときは、入力する必要はありません。 
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ca 


6 [名前]にプリンタの名称を入力します。 

ここで入力した名称が、 Macintosh のセレクタに表示されます。 

^ •プ U ンタの名称は、半角 3] 文字（全角 ] 己文き）下にしてください。 

•プ U ンタび同じゾーン内に複数あるとさは、それぞれ固有の名称を付けてください。 


ネットワーク上にゾーンが設定してある場合は、[ゾーン]にゾーン名称 
を入力します。 


S [0 K ] をクリックします。 

プリントサーバのリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 


メモ1 プ U ントサーバを U セットするとさは、左側の[デバイス管理]の[ネットワーク]をク 
U ックしたあと、 [ U セット]をク U ックします。 


これでプ U ンタのプロトコル設定は完了しました。 
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プリンタドライバのインストール 


プ U ンタのプロトコル設定び完了したら、印刷を行う各 Macintosh にプ U ンタドライバを 
インス!-ールして、印刷先の設定を行います。（一 UPS ソフトウェアガイド/本編 （PDF 
取扱説明書)） 

「 UPS ソフトウェアガイド/本編」 （ PDF 取扱説明書）に従ってプ U ンタドライバをインス 
卜ールしたあと、セレクタでプ U ンタを選択したら、 Macintosh の設定は完了です。 


> 召 leTalk ネットワ — クで使用ずるには (Macintosh) 
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困つたとをには 

操作中に起きたトラブルの解決法について説明しています。 


印刷に関するトラブルとその巧処方法 
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EP 刷に関するトラブルとその巧処方法 


印刷に関するトラブルの原因と、その対処方法について説明しています。 


TCP / IP ネットワークか SEP 刷でさない 


原因 1 I ネットワークボードとケーブルび、正しく接続されていない。 

処置 次のことを確認したあと、プ U ンタの電源を入れなおしてください。 

•ネットワークボードび、正しく取り付けられていることを確認します。トネッ 
トワークガイド/スタート編） 

•プ U ンタびネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認 
します。（ーネットワークガイド/スタート編） 

メモ I ネッ ト ワークに標準対応しているプ U ンタでは、ネッ ト ワークボードの取り付けは必要あ 
りません。 

I 原因2 1 TCP / IP ネットワークび、正しく設定されていない。 

処置 次のことを確認してください。 

• IP アドレスび正しく設定されていることを確認します。 DHCP 、 目日日 TP、RARP 
のいずれかを使用して IP アドレスを設定する場合は、 DHCP 、 目日日 TP、RARP 
び動作していることを確認してください。 


因 31印刷を行うコンピュータび、正しく設定されていない ( Windows ) 〇 
処置 次のことを確認してください。 

•正しいプ U ンタドライバび、インス I -ールされていることを確認します。 
Windows 95/98/ Me から印刷を行うには、各コンピュータにプ U ンタドライ 
バびインス I -ールされている必要びあります。（一 LIPS ソフトウエアガイド/ 
本編 （ PDF 取扱説明書)） 

.印刷を行うコンピュータの出力先び、正しいプ U ンタに設定されているか確認し 
ます。出力先は、「コント□ールパネル」の「プ U ンタ」または「プ U ントマネー 
ジャ」で確認できます。 

.Windows 95/98/ Me をお使いの場合は、スプールび正しく設定されているこ 
とを確認します。（ープ U ンタの接続ち法： P .3-8) 


原因4| 印刷するファイル名び長すざる。 

処置 通常、 LPR は、印刷に使用するアプリケーションソフトウェア名や、ファイル名 
を元にしたジョブ名を送信します。しかし、ジョブ名び2己己文字じ(上になると、 
正常に送信できなくなります。このときは、印刷するファイル名を短くしてくだ 
さい。 


困つたとさには 
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NetWare ネットワークか SEP 刷できない 


原因 l 1 ネットワークボードとケーブルび、正しく接続されていない。 

処置次のことを確認したあと、プ U ンタの電源を入れなおしてください。 

•ネットワークボードび、正しく取り付けられていることを確認します。トネッ 
トワークガイド/スタート編）ネットワークに標準対応しているプ U ンタでは、 
ネットワークボードの取り付けは必要ありません。 

•プ U ンタびネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認 
します。（ーネットワークガイド/スタート編） 


原因 2"! NetWare ネットワークび、正しく設定されていない。 

処置次のことを確認してください。 

• NetWare ファイルサーバび起動していることを確認します。 

• NetWare ファイルサーバ上に、十分なディスクスペースびあることを確認しま 
す。十分なディスクスペースびない場合は、サイズの大さいジョブの印刷びでさ 
ないことびあります。 

• NetSpot Device Installer、NetSpot Console 、 NWADMIN、PCONSOLE 
のいずれかを使用して、プ U ントキューび正しく設定されていることと、プ U ン 
トキューび使用可能になっていることを確認します。 

•プ U ンタのネットワーク設定び、正しく設定されていることを確認します。イン 
ストールプ□グラムび起動しますので、(- ► NetSpot Device Installer による 
設定： P .3-4) 特に、次の点について確認してください。 

-[フレームタイプ]で有効なフレームタイプび選択されている。 

•[プ U ントサーバ名]、[プ U ンタ番号]び正しく設定されている。 

原因 3| 印刷を行うコンピュータび、正しく設定されていない。 

処置次のことを確認してください。 

•正しいプ U ンタドライバび、インス I -ールされていることを確認します。 
Windows 95/98/ Me から印刷を行うには、各コンピュータにプ U ンタドライ 
バびインス I -ールされている必要びあります。（一 LIPS ソフトウエアガイド/ 
本編 （ PDF 取扱説明書)） 

•印刷を行うコンピュータの出力先び、正しいプ U ンタに設定されているか確認し 
ます。出力先は、「コント□-ルパネル」の「プ U ンタ」または「プ U ントマネー 
ジャ」で確認でさます。 


困つたとさには 


印刷に関するトラブルとその巧処方法 
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NetWare サーバから、他のサブネットにあるプリンタにデータを送信できない。 

処置 NetWare サーバからプ U ンタにデータを送信するときは、 NCP バーストモード 
でデータを送信しますび、お使いのネットワーク環境によっては他のサブネット 
にあるプ U ンタへのデータ送信に失敗することびあります。このときは、プ U ン 
夕のプロトコル設定で NCP バーストモードをオフにしてお使いください 。 NCP 
バーストモードは、 Web ブラウヴ、 FTP クライアントを使用して設定してくだ 
さい。トプ U ンタの NetWare プロトコル設定： P .7-6) 


NetBIOS ネットワークか SEP 刷できない、または [ EP 刷先のポート]に印刷ずる 
プリンタのポート名が表示されない 


原因 1 I ネットワークボードとケーブルび、正しく接続されていない。 

処置次のことを確認したあと、プ U ンタの電源を入れなおしてください。 

•ネットワークボードび、正しく取り付けられていることを確認します。トネッ 
トワークガイド/スタート編） 


メモ1 ネットワークに標準対応しているプ U ンタでは、ネットワークボードの取り付けは必要あ 
りません。 

プ U ンタびネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認します。 
(ーネットワークガイド/スタート編） 

I 原因2 I 印刷するコンピュータとプ U ンタび、異なるサブネットにある。 

処置本製品は、 NetBEUI プロトコルを使用して印刷を行うため、印刷するコンピュー 
夕とプ U ンタの間にルータびあるネッ トワーク環境では印刷できません。他のプ 
□ トコルを使用して印刷するか、ルータを経由しないプ U ンタに印刷してくださ 
い。 


原因 3] 印刷を行うコンピュータの設定び、正しく設定されていない。 

処置次のことを確認してください。 

.各コンピュータに、正しいプ U ンタドライバびインス!-ールされていることを確 
認します。プ U ンタドライバのインス I -ール方法については、 「 UPS ソフトウェ 
ァガイド/本編」 （ PDF 取扱説明書）を参照してください。 

.印刷を行うコンピュータの出力先び、正しいプ U ンタに設定されていることと、 
スプールび正しく設定されていることを確認します。（^プ U ンタの接続ち法： 
P .3-8) 


困つたとさには 
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AppleTalk ネットワークか! 5 E |] 刷でさない 


原因 l 1 ネットワークボードとケーブルび、正しく接続されていない。 

処置次のことを確認したあと、プ U ンタの電源を入れなおしてください。 

•ネットワークボードび、正しく取り付けられていることを確認します。トネッ 
トワークガイド/スタート編） 

(gZE ネットワークに標準対応しているプ U ンタでは、ネットワークボードの取り付けは必要あ 
りません。 

プ U ンタびネットワークに、正しいケーブルを使って接続されていることを確認します。 
(ーネットワークガイド/スタート編） 

I 原因 2| AppleTalk ネットワークび、正しく設定されていない。 

処置次のことを確認してください。 

. Web ブラウヴ （ U モート UI ) の[ネットワーク]ぺージで、 [ AppleTalk ] の 
[変更]をク U ックして、各項目び正しく設定されていることを確認します。特 
に、次の点を確認してください。 

. [フェーズタイプ]で有効なフェーズタイプび設定されている。 

• [ゾーン]でプ U ンタの存在するゾーンび選択されている。 

I 原因3| 印刷を行うコンピュータの設定び、正しく設定されていない。 

処置次のことを確認してください。 

. [セレクタ]で正しいプ U ンタドライバびインス I -ールされていることを確認し 
よ9 〇 

. [セレクタ]で印刷先び正しいプ U ンタに設定されていることを確認します。 

. [セレクタ]で AppleTalk び使用可能になっていることを確認します。 

. [コント□-ルパネル]の[ネットワーク]または [ AppleTalk ] で 、 AppleTalk 
の接続方法び [ EtherTalk ] か [ Ethernet ] の、どちらかになっていることを 
確認します。 


困つたとさには 
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その他の知っておいていただきたい情報や、参考となる情報について説明しています。 

NWADMIN、PCONSOLE による NetWare プリントヴーバの設定 .7-2 

NDS のキューサーバモード/ IJ モートプ U ンタモードで使用する場合 

(NetWare 4.xJ 降） .7-2 

バインダ U モー ドの キューサーバモー ド/ IJ モー トプ U ンタ モー ドで使用する 
場合 (NetWare 3.xJ) .7-3 
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NWADMIN、PCONSOLE による 
NetWare プリントサーパの設定 


NetSpot Device Installer、NetSpot Console び対応している OS びネットワーク上に 
ない場合は、 NWADMIN または PCONSOLE を使用して、 NetWare プ U ントサーバを設 
定してください。 


重要 


NWADMIN を使ってプ U ントサービスの設定を行うときは、 NWADMIN を実行するコ 
ンピュータに、クライアントソフトウエアとして Novell Client ( Novell 社製の NetWare 
クライアント）びインス I -ールされている必要びあります。 


NDS のキユーヴーバモード/リモートプリンタモードで使用 
する場合 （NetWare 4. xJ 似降） 


1 NetWare に Admin (または同等の権利を持つユーザ）として□グイン 
したあと、 NWADMIN を起動します。 

□ [ツール]メニューから、[プリントサービスクイックセットアップ]を選択 
します。 

□ [プリントサーバ名]に、任意の名前を入力します。 

既存のものを使用するときは、ち横のボタンをク U ックして一覽から選択します。 

□ プリンタの[名前]に、任意の名前を入力します。 

□ キューサーバモードで使用するときは、[タイプ]で[その他/不明]を選択 
します。 

リモートプリンタモードで使用するときは、[タイプ]で[パラレル]を選択 
したあと、[通信]をクリックします。[ポート]を [LPT1] に、[接続タイ 
プ]を[手動□ー ド]に設定します。 

□ プリントキューの[名前]に、任意の名前を入力します。 

□ [ボリューム]にキューを作成するボリュームオブジェクト（ネットワーク上 
の物理ボリュームを表すオブジェクト）を入力します。 

ち横のボタンをク U ックすると、一覽から選択でさます。 

□ 他の項目を設定したあと、[日のをクリックします。 


メモ 1 • プ U ントサーバ名は、プ U ンタのプロトコル設定で必要になりますので、控えておいてく 
ださい。 

•クイックセットアップを行うと、プ U ンタ番号[日]にプ U ンタび割り当てられます。 
キューサーバモードで使用する場合は、プ U ンタ番号を[日]から変更しないでください。 
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艺 リモートプリンタモードで使用するときは、プリントサーバを起動しま 
す。 

□ NetWare ファイルヴーノ（をプリントサーバとして使用する場合は、ファイル 
サーバで 「LOAD PSERVER . NLM 」 を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] 
キーを押します。 

メモ I キューサーバモードで使用する場合は、この手順は必要ありません。 


これで NetWare プ U ントサービスの設定は完了しました。続いてプ U ンタの NetWare 
プロトコルの設定を行ってください。（ープ U ンタの NetWare プロトコル設定: P .7-6) 


バインタリモードのキューヴーバモード/リモートプリンタ 
モードで使用する場合 （NetWare 3. xJ ) 


Y NetWare に Supervisor として□グインしたあと、 PCONSOLE を起動 
しまず。 


2 プリントサーバを作成していないときは、プリントサーバを作成します。 

□ [利用可能な項目]から[プリントサーバ情報]を選択したあと、キーボード 
の忙 NTE 刊キーを押します。 

□ キーボードの [ INSERT ] キーを押します。 

□ 作成するプリントサーバの名前を入力したあと、キーボードの [ ENTE 刊 
キーを押します。 

□ キーボードの ESC ] キーを押して、[利用可能な項目]一覧に戻ります。 

メモ I •プ U ントサーバ名は、プ U ンタのプ□トコル設定で必要になりますので、控えておいてく 
ださい。 

•複数の NetWare サーバをお使いで、本製品をキューサーバモードで使用する場合、すべ 
ての NetWare ヴーノくで同じプ U ントサーノ（名を使用してください。 

3 キューを作成したあと、プリントサーバを割り当てます。 

□ [利用可能な項目]から[プリントキュー情報]を選択したあと、キーボード 
の [ ENTE 刊キーを押します。 

□ キーボードの [ INSERT ] キーを押します。 

□ 作成するキューの名前を入力したあと、キーボードの忙 NTE 刊キーを押し 
ます。 


NWADMIN 、 PCONSOLE による NetWare プリントサーパの設定 
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□ 作成したキュー名を選択したあと、キーボードの忙 NTE 刊キーを押します。 
□ [キューサーバ]を選択したあと、キーボードの [ENTE 刊キーを押します。 
□ キーボードの [INSERT] キーを押します。 

□ 手順2で作成したプリントサーバを選択したあと、キーボードの忙 NTE 刊 
キーを押します。 

□ キーボードの ESC] キーをくり返し押して、[利用可能な項目]まで戻ります。 


4 プリントサーバにプリンタを割り当てます。 

□ [利用可能な項目]から[プリントサーバ情報]を選択したあと、キーボード 
の忙 NTE 刊キーを押します。 

□ 手順2で作成したプリントサーバを選択したあと、キーボードの忙 NTE 刊 
キーを押します。 

□ [プリントサーバ構成]を選択したあと、キーボードの忙 NTE 刊キーを押 
します。 

□ [プリンタの構成]を選択したあと、キーボードの忙 NTE 刊キーを押します。 

□ [構成完了プリンタ]一覧でプリンタ番号を選択したあと、キーボードの 
忙 NTE 刊キーを押します。キユーヴーバモードで使用する場合は、[日]の 
プリンタ番号を選択します。リモートプリンタモードで使用する場合は、任 
意のプリンタ番号が選択できます。 


5 プリンタの名称やタイプを設定します。 

□ [名称]に任意のプリンタ名称を入力したあと、キーボードの [ENTE 刊キー 
を押します。 

□ キューサーバモードで使用するとさは、[タイプ]で[定義済み]を選択します。 
リモートプリンタモードで使用するときは、[タイプ]で[リモートパラレル] 
を選択したあと、[ポート]を [LPT1] に設定します。 

□ 必要に応じて他の項目を設定したあと、キーボードの忙 SC] キーを押します。 

□ 確認ボックスが表示されたら、 [Yes] を選択したあと、キーボードの 
[ENTE 刊キーを押します。 

□ キーボードの ESC] キーを押して、[プリントサーバ構成]一覧に戻ります。 


6 プリンタにキューを割り当てまず。 

□ [プリンタでサービスされているキュー]を選択したあと、キーボードの 
[ENTE 刊キーを押します。 

□ 手順己で設定したプリンタ名を選択したあと、キーボードの忙 NTE 刊キー 
を押します。 
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□ キーボードの [ INSERT ] キーを押します。 

□ 手順3で作成したキューを選択したあと、キーボードの忙 NTE 刊キーを押 
します。 


7 キーボードの [ ESC ] キーを繰り返し押して PCONSOLE の終了 確認が 
表示された!5、 [ Yes ] を選択して、 PCONSOLE を終了します。 

B リモートプリンタモードで使用する場合は、プリントサーバを起動しま 
す。 

□ 専用のプリントサーバを使用する場合は、そのコンピュータで 
rPSERVER . EXE 」 とプリントヴーバ名を入力したあと、キーボードの 
[ENTE 刊キーを押します。 

□ NetWare ファイルヴーバをプリントヴーバとして使用する場合は、ファイル 
サーバで 「LOAD PSERVER.NLM くプリントサーバ名 >」と入力したあと、 
キーボードの [ ENTE 刊キーを押します。 

メモ」キューサーバモードで使用する場合は、この手順は必要ありません。 


これで NetWare プ U ントサービスの設定は完了しました。続いてプ U ンタの NetWare 
プロトコルの設定を行ってください。（ープ U ンタの NetWare プロトコル設定: P .7-6) 
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プリンタの NetWare プロトコル設定 


プ U ンタのプロトコル設定は、じ(下のソフトウエアを使用してお使いのコンピュータ上から 
設定でさます。使いやすいち法で設定して<ださい。 

. Web ブラウヴ （ U モート UI ) 

. FTP クライアント 

• Web ブラウヴ (NetSpot Console ) 

NetSpot Console は、プリンタに付属のキヤノン製ソフトウエアです。 



重要 


•上記のソフトウェアで設定を行う場合は、お使いのネットワーク環境で TCP / IP プ□トコ 
ルび使用できる必要びあります。ここでは、 Web ブラウヴ （ U モート UI ) を使用して設 
定する方法について説明しています。 TCP / IP プロトコルび使用できない場合は、 
NetSpot をお使いくださし、 NetSpot の入手ち法は、「ソフトウェアの入手ち法」（一 
P .7-28) を参照してください。 

• NetSpot Console をお使いの場合は、ネットワーク上にあるいずれかのコンピュータに 
NetSpot Console びインストールされている必要びあります。ネットワーク上にあるい 
ずれかの〕ンピュータに 、 NetSpot Console をインス! -- ルしてください。（一 UPS 
ソフトウェアガイド/本編 （ PDF 取扱説明書)）また 、 NetSpot Console でプロトコル 
を設定するには、管理者の権限び必要です。管理者モードに□グインしてください。 

• NetSpot Console についての詳細は 、 NetSpot Console に付属のユーヴーズガイド 
( PDF 取扱説明書)、またはオンラインヘルプを参照してください。 

•1；(下の作業を行ラ前に、 TCP / IP の各項目び設定されていることと、プ U ンタの電源び 
入っていることを確認してください。 
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リモート Ul による設定 


1 Web ブラウザを起動して、腸所]または[アドレス]に仪下の URL を 
入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キーを押しまず。 


h け P :// くプ U ンタの IP アドレスまたは名前> / 
入力例： http :// 192.1 68.0.2 15/ 


重要 


• Web ブラウヴは 、 Netscape Navigator/Communicator 4.7 降または Internet 
Explorer 4.01 SPl 1；(降をお使いください。 

• Turbolinux 4.日をお使いの場合は 、 Netscape Communicator 4. 08で本製品の設定を 
行うことはでさません。他のバージヨンの Web ブラウヴをお使いください。 

•プ□キシサーバ経由で接続することはできません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
下のような設定を行ってください。（設定は、ネットワーク環境によって異なります） 

• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で、[例外](プ□キシを使用しないアドレス） 

に、本プ U ンタの IP アドレスを追加します。 

• Web ブラウヴで、クッキー ( Cookie ) び利用できるように設定してください。 

•同時に複数の U モート UI を起動しているとさは、最後に行った設定び有効になります 。 IJ 

モート UI は、]つだけ起動することをおすすめします。 


ク 


[管理者モード]を選択したあと、にのをクリックします。 
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リモート UI が起動します。 


メモ1 プ U ンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力したあと、[日口をク 
U ックしてください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。 
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[ネットワーク]ページび表示されます。 
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[ NetWare ] のちにある、懐到をクリックします。 
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5 [フレームタイプ]で、お使いの環境で使用しているフレームタイプを選 
択しまず。 
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6 「 NetWare の設定」（一 P .3-3) で設定したプリントサービスに応じて、 
プリントサービスを設定しまず。 

• Bindery PServer を使用する場合：キューヴーバモード（バインダリモードの 
プリントサーバ） 

□ [プリントサーバ名]に、 「 NetWare の設定」（一 P .3-3) で作成したプリント 
サーバ名を入力します。 

□ [ NetWare サーバ名 1] に、 NetWare サーバ名を入力します。 

複数の NetWare サーバをお使いの場合は、 [ NetWare サーバ名 2] 1；(降にその他の 
NetWare ヴーノ く名も入力します。 

□ [ポーリング間隔]を設定します。 

プ U ンタび NetWare プ U ントキューを確認する間隔を設定します。 

• NDS PServer を使用する場合：キューヴーバモード ( NDS のプリントサーパ’) 

□ [プリントサーバ名]に、 「 NetWare の設定」（一 P .3-3) で作成したプリント 
サーバ名を入力します。 

□ [ NDS ツリー名]、[コンテキスト名]に、プリントサーバがあるツリー名、コ 
ンテキスト名を入力します。 

コンテキスト名は、2己己文字じ(下にします。 

□ [ポーリング間隔]を設定します。 

プ U ンタび NetWare プ U ントキューを確認する間隔を設定します。 

• RPrinter を使用する場合：リモートプリンタモード（バインダリモードのプリ 
ントサーバ） 

□ [プリントサーバ名]に、 「 NetWare の設定」（一 P .3-3) で作成したプリント 
サーバ名を入力します。 

プ U ントサーバは、4つまで設定することびできます。 

□ [プリンタ番号]に、 「 NetWare の設定」卜 P .3-3) で設定したプリンタ番号 
と同じ番号を入力します。 

• NPrinter を使用する場合：リモートプリンタモード （ NDS のプリントサーパ’） 

□ [プリントサーバ名]に、 「 NetWare の設定」（一 P .3-3) で作成したプリント 
サーバのアドバタイジング名を入力します。 

アドノくタイジング名は、通常プ U ントサーノく名と同じ名称に設定されています。 

□ プリンタ番号に、 「 NetWare の設定」（一 P .3-3) で設定したプリンタ番号と 
同じ番号を入力します。 
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メモ I 

• [BINDERY PSERVER ] を選択したときは、 ] 6までファイルサーバを指定することび 
でさますび、各ファイルサーバ上に同じ名称のプ U ントサーバを作成しておく必要びあり 
ます。 

.旧 PRINTE 刊、 [ NPRINTE 刊を選択したときは、4つまでプ U ントサーバを指定する 
ことびでさます。 

7 

[0 K ] をクリックします。 

プリントサーバのリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。 

メモ I 

プ U ントサーバを U セットするとさは、左側の[デバイス管理]の[ネットワーク]をク 
U ックしたあと、 [ U セット]をク U ックします。 


これでプ U ンタの NetWare プロトコルの設定は完了しました。 
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ソフトウエアをアンインストールするには 

Windows 95/98 /Me にインス! -- ルした NetBIOS/NetBEUI Port Monitor ユーティ 
U ティをアンインス I -ールするときは、じ(下の手順で行ってください。 


NetBIOS/NetBEUI Port Monitor ユーテイリテイのアンイ 
ンストール 


1 [スタート]メニューか!5 [設定]—[コント□—ルパネル]を選択します。 

艺 [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 

づ ソフトウェアの一覧か5アンインストールずるソフトウェアを選択した 
あと、[追加と削除]をクリックします。 

確認メッセージが表示されます。 

4 [はい]をクリックします。 

ソフトウエアがアンインス I -ールされます。 
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Web ブラウヴ （U モート UI)、FTP クライアント 、 NetSpot Device Installer、Web ブ 
ラウヴ (NetSpot Console ) を使用すると、本製品の設定を変更することびできます。変 
要できる設定項目は iU 下のわのになります。 

メモ I •!；( 下の一覽で、カッコ内に記載されている情報は、 FTP クライアント固有のものです（例： 
「デバイス名 （ DEV に E _ NAME )」 は、 NetSpot 、 Web ブラウヴでは[デバイス名]と 
表示され、 FTP クライアントの confi 呂ファイルでは [ DEV に E _ NAME ] と表示されます）。 

• 項目名の最後に* ] び付いているものは 、 NetSpot Device Installer では設定できません。 
項目名の最後に* 2 び付いているものは 、 NetSpot Device Installer と NetSpot 
Console では設定できません。これらの項目は、 U モート UI 、 FTP クライアントで設定 
してください。項目名の最後に*3び付いているものは、 IJ モート UI のみで設定でさま 
す。項目名の最後に* 4 び付いているものは、 FTP クライアントのみで設定できます。項 
目名の最後に *5 び付いているものは、設定値を変更でさません。 

• 文字数は、] byte 文字の場合の設定数です。 

■ -般設定 


頂 目ち 

内容 

工場出荷時の 
設定 

デバイス名 
(DEV に E _ NAME ) 

デバイスの名称（日〜32文字） 

煙欄） 

設置場所 
( SYS 丄 0 C ) 

デバイスの設置場所（日〜32文宇） 

煙欄） 

管理者名 

( SYS _ CONTACT ) 

デバイスの管理者の名前（日〜32文字） 

煙欄） 

管理者パスワード 
( ROOT _ PWD ) 

デバイスのパスワード（日〜]己文字） 

煙欄） 

一般ユーヴによるジョブ操作 
( USER _」0 巨 _ CONT ) *2 

一般ユーヴモードでのプ U ンタジョブ操作を許可 
するかどラか 

オフ 

SNMPvl を使用 
( SNMP — V ]_ ACCESS _ 

EN 目）* 2 

通信に SNMPvl エージェントを使用するかどう 
か 

オン 

アクセス権限 
( SNMP _ V 1_ ACCESS _ 
MODE ) 格 

SNMPvl エージェントの権限の設定 
(Read Only/Read Write ) 

Read Write 

コミュニティ名 

( PU 目 - COMMUNITY ) *2 

SNMP のコミュニティ名として参照する文字列 
(1 〜32文字） 

public 
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頂目ち 

内容 

工場出荷時の 
設定 

SNMPV 3 を使用 
( SNMP _ V 3_ ACCESS _ 
MODE ) 怯 

通信に SNMPv 3 エージェントを使用するかどう 
か 

オフ 

ユーヴ 名*已 

SNMPV 3 で使用するユーヴ名の Initial び設定さ 
れる 

— 

認証キー/ 

プライバシーキー* 3 

SNMPV 3 で使用する認証キーとプライバシー 
キー （8 〜]己文字） 

(空欄） 

v 3 設定確認* 3 

U モート UI の管理者パスワード 

(空欄） 

MAC アドレスアクセスを制 
限する 

( MAC _ CONT _ ENB ) *2 

指定した MAC アドレスからのアクセスを許可す 
るかどラか 

オフ 

MAC アドレスアクセスを制 
限するち法 

( MAC 一 CONT _ MODE ) *2 

指定した MAC アドレスのみアクセスを許可する 
か、指定した MAC アドレスのアクセスを拒否す 
るかを設定 

指定したアド 
レスのみ許巧 
する 

MAC アドレス U スト 
( MAC _ CONT _ UST ) *2 

MAC アドレスアクセスを制限する MAC アドレス 
U スト（最大2日アドレス） 

(空欄） 

再送回数 

( EMAIL — RETRY ) *2 

電子メール通知機能でメール送信に失敗したとさ 
の最大再送回数 

0 

再送間隔 

( EMA し DELAY ) *2 

電テメール通知機能でメール送信に失敗したとさ 
の再送までの時間 

己 

To アドレス 
( EMA し ADDR ) *2 

電子メー レ通知機能でメー レを送信する宛先 

煙欄） 

Reply - to アドレス 

( EMAIL - REPLY ) *2 

電テメール通知機能で送信するメールの返信アド 
レス 

(空欄） 

通知のタイミング 

( EMAIL — NOTIFY ) *2 

電子メー レ通知機能でメールを送信する条件 

すべてオフ 

署名 

( EMA し SIG ) 培 

電子メー レ通知機能で送信するメーレの署名 

煙欄） 

IJ ンク先 

( LINK — NAME ) *2 

U モート UI のサポート IJ ンクページに表示される 
U ンク先 

(空欄） 

URL 

( LINK — URL ) *2 

U モート UI のサポート IJ ンクページに表示される 
URL 

(空欄） 

コメント 

( LINK - COMMENT ) ぶ 

U モート UI のサポート IJ ンクページに表示される 
コメント 

(空欄） 
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■ TCP/IP 設定 


頂目ち 

内容 

工場出荷時の 
設定 

フレームタイプ 
( TCP — FRAME - TYPE ) 

TCP/IP で使用しているフレームタイプ 

Ethernet II 

DHCP によるアドレス設定 
( DHCP_EN 巨） 

IP アドレスの設定に DHCP を使用するかどうか 

オフ 

目日 OTP によるアドレス設定 
( BOOTP . ENB ) 

IP アドレスの設定に B 0 日 TP を使用するかどうか 

オフ 

RARP によるアドレス設定 
( RARP _ ENB ) 

IP アドレスの設定に RARP を使用するかどうか 

オフ 

IP アドレス 
( INT _ ADDR ) 

プ U ンタの IP アドレス 

] 92.168 .0. 
215 

ヴブネッ h マスク 
( NET - MASK ) 

ヴブネッ h マスク 

日.日.日.日 

ゲートウェイアドレス 
( DEF _ ROUT ) 

ゲートウェイアドレス 

日.日.日.日 

LPD 印刷 

( LPD 一 P 刊 NT_EN 巨）怯 

LPD を設定するかどうか 

オン 

LPD バナー 
( LPD _ 目 ANN ) *] 

LPD で印刷するとさのバナーページの出力ち法 

オフ 

IPP 印刷 

( IPP—P 刊 NT _ ENB ) *2 

IPP を設定するかどラか 

オン 

IPP プ U ンタの URI 
( IPP _ PRT_U 刊： ）*] 

IPP で印刷するとさの URI (1 〜2己己文字） 

printer 

Raw 印刷 

( RAW _ PRINT _ ENB ) *2 

Raw を設定するかどうか 

オン 

Raw モード双ち向通信機能 
( RAW _ BIDIR _ ENB ) *] 

Raw で印刷するとさに双ち向通信をヴポートする 
かどラか 

オフ 

DNS サーバアドレス 
( DNS _ ADDR ) *] 

DNS サーバの IP アドレス 

日.日.日.日 

DNS サーバ動的更新 
( DDNS.EN 巨）*] 

本デバイスを DNS に動的に登録するかどラか 

オフ 

DNS ホス h 名 
( HOST — NAME ) *] 

本デバイスのホスト名 

煙欄） 

DNS ドメイン名 
( DOMAIN _ NAME ) *] 

本デバイスの所属するドメイン名 

煙欄） 
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頂目ち 

内容 

工場出荷時の 
設定 

SMTP サーバアドレス 
( SMTP . ADDR ) *2 

メールサーバの IP アドレスまたは名前 

(空欄） 

WINS による名前解決 
( WINS_EN 巨）*2 

WINS による名前解決機能を使用するかどうか 

オン 

WINS サーバアドレス 

( WINS — ADDR 1)*2 

WINS サーバアドレス 

日.日.日.日 

WINS ホスト名 

( WINS - HOSTNAME ) *2 

WINS ホスト名の登録 

(空欄） 

スコープ ID 

( N 目 T _ SCOPE _ ID ) 悼 

プ U ンタ、コンピュータの通信範囲を決めるため 
の識別テ 

(空欄） 

TCP/IP 印刷を制限する 
( TCP _ CONT _ ENB ) *2 

印刷でさるユーヴを制限するかどラか 

オフ 

TCP/IP 印刷制限モード 
( TCP 一 CONT — MODE ) *2 

指定した IP アドレスからの印刷を許可するかどう 
か 

許巧 

IP アドレス U スト 
( TCP 一 CONT 丄 1 ST ) 悼 

TCP/IP 印刷の制限に指定した IP アドレス 

(空欄） 

SNMP 設定/参照を制限す 
る 

( SNMP _ CONT _ ENB ) *2 

SNMP 設定/参照びでさるユーヴを制限するか 
どラか 

オフ 

SNMP 設定/参照制限モー 
ド' 

( SNMP _ CONT _ MODE ) *2 

指定した IP アドレスからの SNMP 設定/参照を 
許巧するかどうか 

許巧 

IP アドレス U スト 
( SNMP _ C 日 NT - LIST ) *2 

SNMP 設定/参照の制限に指定した IP アドレス 

(空欄） 

SNTP サーバアドレス 
( SNTP _ ADDR ) *2 

SNTP サーバの IP アドレスまたは名前 

(空欄） 

( SNTP _ CHECK _ 

INTERVAL )*^ 

SNTP 更新間隔 

] 日分 

IPP 認証を使用 
( IPP _ SEC_EN 巨）悼 

IPP 認証機能を使用するかどうか 

オフ 

ユーヴ名 

( IPP _ SEC _ USER ) ぶ 

IPP 認証で使用するユーヴ名 

(空欄） 

パスワード 

( IPP — SEC _ PASSWD ) ぶ 

IPP 認証で使用するノ（スワード 

(空欄） 

IPP 設定確認* 3 

U モート UI の管理者ノ（スワード 

(空欄） 
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頂 目ち 

内容 

工場出荷時の 
設定 

BMLinkS 

( BML _ ENB )*2 

BMLinkS を使用するかどうか 

オン 

Discovery 送信間隔 
( BML _ DISC _ 

INTERVAL ) 培 

プ U ンタの機器情報をネットワークに送信する間 
隔 （3 日分/]時間/ 3時間/ 6時間/] 2時間 
/ 24時間） 

3日分 

会社/組織名 

旧 ML — ORGANIZATION ) を 

プ U ンタび設置されている会社や組織の設定 

煙欄） 

部門名 

(巨 ML _ BRANCH ) *2 

プ U ンタび設置されている部門の設定 

煙欄） 

ビル名 

( BML _ 目 UILDING ) *2 

プ U ンタび設置されている建物の名前の設定 

煙欄） 

階数 

(目 M し FLOOR ) *2 

プ U ンタび設置されている階の設定 

性欄） 

ブ□ック名 
(目 ML - 目 LOCK ) *2 

プ U ンタび設置されているブ□ック（フ□ア内の 
位置）の設定 

煙欄） 

( G _ ARP_EN 巨）*4 

Gratuitous ARP 機能を使用するかどうか 

有効 
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■ NetWare 設定 


頂目ち 

内容 

工場出荷時の 
設定 

フレームタイプ 
( NW _ FRAME _ TYPE ) 

NetWare で使用しているフレームタイプ 

Ethernet 

802.2 

NCP バーストモード 

( NCP _ 巨 URST _ MODE ) *2 

NCP バーストモードを使用するかどラか（通常は 
オンにして < ださい） 

オン 

Bindery PServer 

プ U ントサーバ名 
(PSERVER BINDERY 
NAME ) 

使用する NetWare プ U ントサーバ名 

(空欄） 

NetWare サーバ名 
( PSERVER _ 目 INDERY ) 

NetWare プ U ントサーバびある NetWare ファ 
ィルサーバ名 

(空欄） 

ポー ij ング間隔 
(BINDERY JOB 

CHECK DELAY ) 

ジョブを確認する間隔 （1 〜]己秒） 

己 

NDS PServer 

プ U ントサーバ名 
( PSERVER _ NDS _ NAME ) 

使用する NetWare プ U ントサーバ名 

(空欄） 

NDS ツ U - 名 
( PSERVER _ NDS _ TREE ) 

NetWare プ U ントサーバびある NDS ツ U —名 

(空欄） 

コンテキスト名 
(PSERVER NDS 
CONTEXT ) 

NetWare プ U ントサーバびあるコンテキスト名 
(1-255 文字） 

(空欄） 

ポー U ング間隔 
(NDS JOB CHECK 
DELAY ) 

ジョブを確認する間隔 （ 1〜2己已秒） 

己 

RPrinter 

プ U ントサーバ名 
( RPRINTER _ PS _ NAME ) 

使用する NetWare プ U ントサーバ名 

煙欄） 

プ U ンタ番号 
( RPRINTER . NO ) 

NetWare プ U ントサーバに接続しているプ U ン 
夕の番号（日〜1己） 

0 

NPrinter 

プ U ントサーバ名 
( NPRINTER _ PS _ NAME ) 

使用する NetWare プ U ントサーバ名 

(空欄） 

プ U ンタ番号 
( NPRINTER . NO ) 

NetWare プ U ントサーバに接続しているプ U ン 
夕の番号（日〜2己 4) 

0 
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■ NetBIOS 設定 


頂目ち 

内容 

工場出荷時の 
設定 

ベースプロトコル 

(LSLM.ENB) *] 

通信に使用しているプロトコル (NetBIOS を使用 
するかどラか） 

NetBEUI オン 


■ AppleTalk 設定 


項目ち 

内容 

工場出荷時の 
設定 

フェーズタイプ 
(ATLK—ENB) 

使用しているフエーズタイプ （AppleTalk を使用 
するかどラか） 

フェーズ2才 
ン 

名前 

(AP 刊 NTJ) 

セレクタ上に表示される名前 （1 〜31文字） 

「CANON」 
+MAC アドレ 
スの下 T 2析 

ゾーン 

(ATK_ZONE) 

プ U ンタのゾーン名 

(*) 
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ネットワーク設定に利用でをるソフトウエア 


本製品のネットワーク設定は、 iu 下を使用して行うことびできます。 

〇:設定巧能 X :設定不可八:一部の設定び巧能(^ネットヮーク設定項目一覧:^ P .7-13) 


設定の種類 

Web 
ブラウザ 
(■J モート 

UI) 

FTP 

クライアント 

NetSpot 

Device 

Installer 

Web 

ブラウザ 

(NetSpot 

Console) 

ARP/ 

PING 

コマンド 

プ U ンタの 
操作パネル 

TCP/IP プ□トコル設 
定の準備（一 P.2-4) 

X 

X 

〇 

X 

O 

〇 

TCP/IP プ□トコル設 
定（一 P .2-11) 

〇 

〇 

A 

A 

X 

X 

NetWare プロトコル 
設定の準備(一 P.3-3) 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

NetWare プロトコル 
設定（一 P.7-6) 

〇 

〇 

A 

A 

X 

X 

NetBIOS プロトコル 
設定 

〇 

〇 

X 

o 

X 

X 

AppleTalk プロ トコ 
ル設定（一 P. 己-己） 

〇 

〇 

A 

o 

X 

X 

電子メール通知機能 
の設定（一 P. 2-43) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

特定のデバイスによ 
るジョブの要巧の制 
限（一 P. 2-49) 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 
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ネットワーク設定の初期化 


本製品のネットワーク設定を工場出荷時の値に戻すときは、プ U ンタの操作パネルから iU 下 
の手順を行ってください。 


重要 


下のプ U ンタをお使いのとさは、プ U ンタの操作パネルからネットワーク設定を工場出 
荷時の値に戻すことはでさません。 

- L 巨 P - 2260/2200/2040/9] 0/880/870/840 
- CP 680/660 


メモ 1 ネットワーク設定の初期化は、プ U ンタの操作パネルから行ラち法の他に、1；(下のソフト 
ウェアを使用して行うこともでさます。 

- Web ブラウヴ （ U モート UI ) : 「 IJ モート UI ガイド」 ( PDF 取扱説明書）を 

参照してください。 

- FTP クライアント： 「 FTP クライアントを使用してプ IJ ンタを管 

理する」(- P .2-40) を参照してください。 

• Web ブラウヴ （NetSpot Console ) :[ネットワーク]ぺージで、[ネットワークイ 

ンタフェースボード制御]をク U ックしま 
す。次に、[ネットワークインタフェースボー 
ドの初期化]を選択したあと、[実行]をク 
IJ ックします。 


1 プリンタの操作パネルの[オンライン]を押して、オンラインランプを 
消なします。 

2 [セットアップ]を押しまず。 

J 下の項目を順に[<]、[>]で選択したあと、[ V ]を押します。 

「インタフェース」一「ヒョウジュンネットワーク」一「ネットワークセッテイショキカ」 

メモ I ネットワークに標準対応していないプ U ンタのときは、「ヒョウジュンネットワーク」の 
代わりに「カクチョウネットワーク」を選択してください。 

4 操作パネルに「ジッコウシマスカ？」と表示された5、[ V ]を押します。 
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る， S-4 日 
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IPP， 2-18, 2-23 
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IP アドレス，2-8, 2-10, 2-1 己 
IP モード， 2-10 
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LPD バナー， 2-18 
MAC アドレス2-4, 2-8 
MAC アドレスアクセスを制限する， 7-14 
MAC アドレスアクセスを制限するち法， 7-14 
MAC アドレス U スト， 7-1 4 
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Macintosh のネットワークの例， 1-6 
Microsoft TCP/IP 印而リ， 2-28 
NCP パーストモード， 6-4 
NDS，3-3 

NDS PServer, 7-18 

コンテキスト名， 7-1 8 
NDS ッ U- 名， 7-18 
プ U ントサーパ'名， 7- 18 
ポー U ング間隔， 7-18 

NDS PServer を使用する場合：キューヴーバ 
モード （NDS のプ U ントサーバ）， 7-1 日 
NDS のキューヴーノ くモード/ U モートプ U ンタ 
モードで使用する場合 (NetWare 4.xJ (降）， 
7-2 

NetBEUI, 4-3 
NetBIOS, 4-2 
NetBI 日 S 設定， 7-19 

ベースプ□トコル， 7-19 
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NetBIOS/NetBEUI Port Monitor , 4-4, 7 -に 
NetBIOS/NetBEUI Port Monitor ユーテイ U 
テイのアンインス!-ール， 7-12 
NetBI 日 S ネットワークで使用するために必要な 
作業， 4-2 

Net 巳1日3ネットワークの接続， 4-3 
NetBI 日 S ネットワークを使用して印刷する場合 
， 1-2 

NetSpot Console , 7 -SO 
NetSpot Console を使用して管理する， 2-41 
NetSpot Device Installer , 7 ぶ 0 
NetSpot Device Installer による設定， 2-5 
NetSpot Device Installer を使用して管理する 
， 2-41 

NetWare , 3-2 

NetWare サ ー J くびある場合， 1-4 
NetWare ヴーノ（びない場合，1-己 
NetWare 設定， 7-18 

Bindery PServer , 7-1 8 
NCP パーストモード， 7-18 
NDS PServer , 7-18 
NPrinten 7-18 
RPrinter , 7-18 
フレーム タイプ， 7-18 
NetWare ネットワークの接続， 3-8 
NetWare ネットワークを使用して印刷する場合 
， 1-3 

NetWare ネットワークで使用するために必要な 
作業， 3-2 

NetWare の設定 3-3 

NetSpot Device Installer による設定， 
3-4 

NWADMIN、PCONSOLE によるプ U ン 
トサー/^ くの設定ち法， 7-2 
プ U ントサービスの種類， 3-3 
NPrinter , 7-1 8 

プ U ンタ番号， 7-18 
プ U ント サーバ 名， 7-18 


NPrinter を使用する場合：リモートプ U ンタ 
モード （ NDS のプ U ントサーバ）， 7-1 日 
NWADMIN ，7-2 

NWADMIN 、 PC 日 NSOLE による NetWare プ 
U ント サーバの 設定ち法， 7-2 

NDS のキューサーバモード/ U モートプ 
U ンタモードで使用する場合 (NetWare 
4 .XJ iU 降)， 7-2 

バインダ U モードのキューサーバモード 
/ U モートプ U ンタモードで使用する場 
合 (NetWare 3. xJ ), 7-3 
PCONSOLE , 7-3 
PING , 7-20 

RARP によるアドレス設定， 2-1 己 

Raw , 2-19,2-23 

Raw モード双ち向通信機能， 2-19 

Red Hat Linux または LASER 己 Linux をお使 

いの場合の設定例， 2-32 

RPrinter , 7-1 8 

プ U ンタ番号， 7-18 
プ U ントサーバ名， 7-18 
RPrinter を使用する場合： U モートプ U ンタモー 
ド (バインダ U モードのプ U ントサーパ')， 7-1 日 
SMTP ヴーバアドレ义 2- 19 
SNTP ヴーノくア K レス， 2- S 0 
Solaris 1 . x をお使いの場合の設定例， 2-31 
Solaris 2. X をお使いの場合の設定例， 2-3 S 
Standard TCP/IP Port 2-26 
TCP / IP , S -14 
TCP / IP 設定， 7-1 己 
BMLinkS , 7-17 

目日日 TP によるアドレス設定， 7-1 5 
DHCP によるアドレス設定， 7-15 
Discovery 送信間隔， 7-17 
DNS サーバアドレス， 7-15 
DNS サーバ動的更新， 7-15 
DNS ドメイン名， 7-1 己 
DNS ホスト名， 7-15 
G _ ARP _ EN 巳， 7-17 
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IP アドレ义 7-1 己 

IP アドレス U スト，7-16, 7-16 

IPP 印刷， 7-1 己 

IPP 設定確認， 7-16 

IPP 認証を使用， 7-1 6 

IPP プ U ンタの URI，7-1 己 

LPD 印刷， 7-1 己 

LPD バナー， 7-1 己 

RARP によるアドレス設定， 7-1 己 

RAW 印刷， 7-1 己 

Raw モード双方向通信機能， 7-1 己 

SMTP ヴーバアドレス 7-16 

SNMP 設定/参照制限モード， 7-16 

SNMP 設定/参照を制限する， 7-16 

SNTP_CHECKJNTERVAL 7-16 

SNTP ヴーバアドレス 7- 16 

TCP/IP 印刷制限モード， 7-16 

TCP/IP 印刷を制限する， 7-16 

WINS サーバアドレス， 7-16 

WINS による名前解決， 7-16 

WINS ホスト名， 7-16 

会社/組織名， 7-1 7 

階数， 7-17 

ゲートウェイアドレ义 7-1 己 
サブネットマスク， 7-1 己 
スコープの， 7-16 
ビル名， 7-17 
部門名， 7-1 7 
フレーム タイプ， 7-15 
ブ□ック名， 7-17 
ユーヴ名， 7-1 6 

TCP/IP プロトコル設定の変更， 2-14 
TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作 
業， 2-S 

TCP/IP ネットワークに接続する， 2-23 
TCP/IP ネットワークを使用して印刷する場合， 
1-2 

Turbolinux をお使いの場合の設定例， 2-3S 
UNIX のネットワークの例， 1-6 


UNIX をお使いの場合， 2-31 

HP-UX をお使いの場合の設定例， 2-32 
旧 M-AIX をお使いの場合の設定例， 2-33 
Red Hat Linux または LASER 己 Linux 
をお使いの場合の設定例， 2-32 
Solaris ] .X をお使いの場合の設定例， 
S-3] 

Solaris 2.X をお使いの場合の設定例， 

S ぶ 

T urbolinux をお使いの場合の設定例， 

2ぶ 

Web ブラウヴ， 7-20 

Windows 95/98/Me をお使いの場合， 2-24 
Windows 9己/ 98/Me/NT 4.0 をお使いの場合 
， 2-33 

Windows S 日日日/ XP/Se「ve「 2003をお使し^ 
の場合， 2-2 己， 2-36 

Windows NT 4.0 をお使いの場合， 2-28 
Windows のネットワークの例， 1-4 

NetWare ヴーノ くびある場合，1 -4 
NetWare ヴーノ くびない場合，1-己 
WINS サーバアドレス， 7-16 
WINS による名前解決， 7-16 
WINS ホスト名， 7-16 


お 

一般設定， 7-13 

MAC アドレスアクセスを制限する， 
7-14 

MAC アドレスアクセスを制限する方法， 
7-14 

MAC アドレス U スト， 7-1 4 
Reply - t 日アドレス7-14 
SNMPvl を使用， 7-1 3 
SNMPV3 を使用， 7-14 
To アドレス， 7-14 
URL 7-14 
v3 設定確認， 7-14 
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アクセス権限， 7-13 

一般ユーヴによるジョブ操作， 7-13 

管理者名， 7-1 3 

管理者パスワード， 7-13 

コミュニティ名， 7-13 

コメント， 7-14 

再送回数， 7-14 

再送間隔， 7-14 

署名， 7-14 

設置場所， 7-13 

通知のタイミング， 7-14 

デバイス名， 7-13 

ユーヴ名， 7-14 

U ンク先， 7-14 

認証キー/プライノトンーキー， 7- 14 
いろいろなコンピュータび混在しているネット 
ワークの例， 1-7 

印刷するときに必要なシステム環境， 1-2 

AppleTalk ネットワークを使用して印刷 
する場合，1 -3 

Net 目I日 S ネットワークを使用して印刷す 
る場合，1 

NetWare ネットワークを使用して印刷す 
る場合，1 -3 
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印刷に関するトラブルと対処方法，目-2 

印刷を行うコンピュータの設定， 2-23， 3-8, 

4-3 

NetBI 日 S ネットワークの接続， 4-3 
NetWare ネットワークの接続， 3-8 
TCP/IP ネットワークに接続する， 2-23 
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ンタの接続先の設定， 2-23 
プ U ンタに対応したプ U ンタドライバを 
インス!-ールする， 4-4 
プ U ンタの接続先の設定， 4-4 
プ U ンタの接続方法， 3-8 
プ U ンタの接続方法 (IPP), 2-33 


プ U ンタの接続方法 （LPD/Raw)，2-S4 
お使いのネットワーク環境の確認， 1-4 

Macintosh のネットワークの例， 1-6 
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Windows のネットワークの例，1 -4 
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カクチョウ I/F プ U ント， 2-4 
管理者モード， 2-12 
キューヴーバモード， 3-4 
ゲートウェイアドレス S-10, S-1 己 



ヴブネットマスク，2-10, 2-1 己 

情報の入手ち法， 7-28 

スコープの， 7-16 

製品名称， 2-4 

セットアップ， 2-9 

ソフトウエアの入手ち法， 7-28 

ソフトウエアのバージョンアップについて， 

7-28 

情報の入手ち法， 7-28 
ソフトウエアの入手ち法， 7-28 
ソフトウエアをアンインスI-ールするには， 
7-12 

NetBIOS/NetBEUI Port Monitor ユー 
テイ U テイのアンインス!-ール，7-に 
ゾーン，己-9 


た 

デバイス管理， 2-13 
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電子メール，2-19, 2-4S 

電子メール通知機能の設定， 2-43 

特定の IP アドレスを持つデバイスによる SNMP 

設定/参照の要求の制限， 2-51 

U モート UI による制限， 2-51 
特定の IP アドレスを持つデバイスによる印刷の 
要求の制限， 2-49 

U モート UI による制眠 2-49 
特定の MAC アドレスを持つデバイスによるアク 
セス制限， 2-54 

U モート UI による制限 2-54 


な 

名前己-9 
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Net 目 IOS 設定 7-19 
NetWare 設定， 7-18 
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7-20 

ネットワーク設定の初期化， 7-21 
ノベルデイレクトリヴービ义 3-3 


は 

バインダ U モード， 3-3 

バインダ U モードのキューサーバモード /U 
モートプ U ンタモードで使用する場合 
(NetWare 3.xJ)，7-3 
必要なシステム環境，1 -2 

印刷するときに必要なシステム環境， 1-2 
ヒョウジュン N/W プ U ント， 2-4 
フェーズタイプ，己-8 

プ U ンタ状況の電子メールによる通知， 2-4S 


電子メール通知機能の設定， 2-43 
プ U ンタドライバ，4-4, 5-10 
プ U ンタドライバのインスI-ール， 5-10 
プ U ンタドライバのインスI-ールとプ U ンタの 
接続先の設定， 2-23 
FTP，2-23 
IPP，2-23 
LPD， 

Raw, S-23 

プ U ンタに対応したプ U ンタドライバをインス 
トールする， 4-4 

プ U ンタに直接 IP アドレスを割り当てる場合， 
S-10 

プ U ンタにパスワードを設定していないとき， 
2-21 

プ U ンタにパスワードを設定しているとき， 

2-21 

プ U ンタの管理， 2-39 

FTP クライアントを使用してプ U ンタを 
管理する， 2-40 

NetSpot Console を使用して管理する， 
2-41 

NetSpot Device Installer を使用して管 
理する， 2-4] 

U モート UI を使用して管理する， 2-39 
プ U ンタの接続先の設定， 4-4 
プ U ンタの接続方法， 3-8 
プ U ンタの接続ち法 (IPP), 2-33 

Windows 9己/ 98/Me/NT 4.0 をお使い 
の場合， 2-33 

Windows 2000/XP/Server S 日日3を 
お使いの場合， 2-36 

プ U ンタの接続方法 （LPD/Raw)，S-24 
UNIX をお使いの場合， 2-31 
Windows 95/98/Me をお使いの場合， 
2-24 

Windows S 日日日/ XP/Se「ve「S 日日3を 
お使いの場合， 2-25 
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Windows NT 4.0 をお使いの場合， 

S-28 

プ U ンタの操作パネル，2-9, 7-20 
プ U ンタの操作パネルによる設定， S-9 

DHCP、B00TP、RARP のし巧れかを 
使用して IP アドレスを設定する場合， 
S-10 

プ U ンタに直接 IP アドレスを割り当てる 
場合， S-1 日 

プ U ンタの NetWare プロトコル設定 7-6 
プ U ンタのプ□トコル設定 2-1 1，己-己 

FTP クライアントによる設定， 2-21 
U モート UI による設定， 2-11,7-7 
プ U ンタのプロトコル設定の準備， 2-4 

ARP/PING コマンドによる設定， 2-8 
NetSpot Device Installer による設定， 
2-5 

プ U ンタの操作パネルによる設定， 2-9 
プ U ントアプ U ケーシヨン， 2-23 
プ U ントサービスの種類， 3-3 
フレームタイプ，2-14, 7-9 
ベンダーインフォ， 2-4 
ボード名称， 2-4 
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ユーテイ U テイ， S -4 


ら 

U モ ー|-UI，7-S0 
U モート UI による設定， 2-1 1， 7-7 

Bindery PServer を使用する場合:キユー 
サーノ (モード（バインダ U モードのプ U ン 
トサーパ')， 7-1 日 

NDS PServer を使用する場合：キユー 
サーバモード (NDS のプ U ントサーバ）， 
7-10 


NWinter を使用する場合： U モートプ U 
ンタモード （NDS のプ U ントサーバ）， 
7-10 

RWinter を使用する場合： U モートプリ 
ンタモード（バインダ U モードのプ U ント 
ヴーバ)， 7-10 

U モート UI を使用して管理する， 2-39 

U モートプ U ンタモード， 3-4 

利用巧能なプ U ンタポートの種類， 2-26 
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ソフトウェ アの1 V — ジョンアツプについて 


プ U ンタドライバなどのソフトウェアに関しては、令後、機能アップなどのためのバージヨ 
ンアップび行われることびあります。ノ くージヨンアッブ睛報及びソフトウェアの入手窓□は 
次のとおりです。ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解 
いただいたちのとさせていたださます。 


情報の入手方法 


インターネットを利用して、バージョンアップなど、製品に関する情報を引さ出すことびで 
さます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームぺージ （ http://canon.jp/) 

商品のご紹介や各種イベント情報など、さまざまな情報をご覧いただけます。 


^ソフトウェアの入手方法 


ダウン□ー ドおよび代引き配送サービスにより、プ U ンタドライバなどの最新のソフトウェ 
アを入手することびできます。通信料金はお客様のご負担になります。 


■ キヤノンホームぺージ （ http://canon.jp/) 

キヤノンホームページにアクセス後、ダウン□ードサービスをク U ックしてください。 


■ CD-ROM のげ引き配送ヴービス 

プ U ンタドライバなどのソフトウエアの CD - ROM を有料（代金引き換え）にてお届けい 
たします。 

ソフトウェアの種類、内容、金額はキヤノンホームページでご確認いただき、巻末のお 
客様相談センターへご注文ください。 

•対象ェ U アは日本国内とさせていたださます。 
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